
COMPOSITE

COUPLE UTILE (Nm)VITESSE
FINALE
TR/MN

VITESSE
FINALE
TR/MN

VITESSE
FINALE
TR/MN

VITESSE
FINALE
TR/MN

REDUCTION COUPLE UTILE (Nm) COUPLE UTILE (Nm) COUPLE UTILE (Nm)

COMPOSITE COMPOSITE COMPOSITE

Motoréducteurs à Vis Simple
Vitesse Variable – C.C. à Aimant Permanent

Protection: Totalement Fermé (IP54)

Réducteur Type:

S
Vitesses: 22 – 970 tr/mn

Cont 1 Heure Cont 1 Heure Cont 1 Heure

7.5 10 12.5 15 19 24
w w w w w w

P. Utile @ 1500 tr/mn

Cont 1 Heure Cont 1 Heure Cont 1 Heure

10 13 17 21 25 33
w w w w w w

P. Utile @ 2000 tr/mn

Cont 1 Heure Cont 1 Heure Cont 1 Heure

15 20 25 33 38 45
w w w w w w

P. Utile @ 3000 tr/mn

Cont 1 Heure Cont 1 Heure Cont 1 Heure

20 25 33 40 50 60
w w w w w w

P. Utile @ 4000 tr/mn

PM 7 S PM 7 S PM 7 S PM 7 SPM 8 S PM 8 S PM 8 S PM 8 SPM 9 S PM 9 S PM 9 S PM 9 S
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PM 8 S

70:1
66:1
60:1
54:1
48:1
44:1
40:1
36:1
33:1
30:1
27:1
25:1

22 1/2:1
20 1/2:1
18 1/2:1
16 1/2:1
15 1/2:1
14 1/2:1
13 1/3:1
12 1/2:1
11 1/3:1
10 1/3:1
9 1/3:1
8 1/3:1
7 1/4:1
6 1/6:1
5 1/8:1
4 1/8:1

22
23
25
28
31
34
38
42
45
50
56
60
67
73
81
91
97
103
113
120
132
145
161
180
207
243
293
364

1.2
1.1
1.1
1

0.9
0.9
0.8
0.8
0.7
0.7
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.5
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2

1.2
1.1
1.1
1

0.9
0.9
0.8
0.8
0.7
0.7
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.5
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2

1.2
1.1
1.1
1

0.9
0.9
0.8
0.8
0.7
0.7
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.5
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2

1.2
1.1
1.1
1

0.9
0.9
0.8
0.8
0.7
0.7
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.5
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2

1.5
1.5
1.4
1.3
1.3
1.2
1.1
1
1

0.9
0.9
0.8
0.8
0.7
0.7
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.5
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.2

1.5
1.5
1.4
1.3
1.2
1.2
1.1
1
1

0.9
0.8
0.8
0.7
0.7
0.6
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.5
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.2

1.5
1.5
1.4
1.3
1.3
1.2
1.1
1
1

0.9
0.9
0.8
0.8
0.7
0.7
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.5
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.2

1.5
1.5
1.4
1.3
1.3
1.2
1.1
1
1

0.9
0.9
0.8
0.8
0.7
0.7
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.5
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.2

1.5
1.5
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.1
1

0.9
0.9
0.8
0.8
0.7
0.7
0.7
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.4
0.4
0.3
0.3

1.5
1.5
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.3
1.2
1.1
1
1

0.9
0.8
0.8
0.8
0.7
0.7
0.7
0.6
0.6
0.5
0.5
0.4
0.4
0.3
0.3

1.5
1.5
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.1
1

0.9
0.9
0.8
0.8
0.7
0.7
0.7
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.4
0.4
0.3
0.3

1.5
1.5
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.1
1

0.9
0.9
0.8
0.8
0.7
0.7
0.7
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.4
0.4
0.3
0.3

28
30
33
37
42
45
50
56
61
67
74
80
89
98
108
121
129
138
150
160
176
194
214
240
276
324
390
485

43
45
50
56
63
68
75
83
91
100
111
120
133
146
162
182
194
207
225
240
265
290
321
360
414
487
585
727

57
61
67
74
83
91
100
111
121
133
148
160
178
195
216
242
258
276
300
320
353
387
429
480
552
649
780
970

–
–

2.1
2

1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.1
1

0.9
0.9
0.9
0.8
0.8
0.7
0.7
0.6
0.6
0.5
0.5
0.4
0.3

–
–

2.3
2.1
2

1.9
1.7
1.6
1.6
1.4
1.4
1.3
1.2
1.1
1
1

0.9
0.9
0.8
0.8
0.8
0.7
0.7
0.6
0.5
0.5
0.4
0.3

–
–

2.3
2.2
2.1
2

1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.4
1.2
1.2
1.1
1
1

0.9
0.9
0.9
0.8
0.7
0.7
0.6
0.6
0.5
0.4
0.4

–
–

2.3
2.2
2.1
2

1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.4
1.2
1.2
1.1
1
1

0.9
0.9
0.9
0.8
0.7
0.7
0.6
0.6
0.5
0.4
0.4

–
–

2.3
2.3
2.3
2.3
2.1
2

1.9
1.7
1.6
1.6
1.4
1.4
1.3
1.2
1.1
1.1
1
1

0.9
0.8
0.8
0.7
0.7
0.6
0.5
0.4

–
–

2.3
2.3
2.3
2.2
2.1
2

1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.1
1.1
1
1

0.9
0.8
0.8
0.7
0.6
0.6
0.5
0.4

–
–

2.3
2.3
2.3
2.3
2.1
2

1.9
1.7
1.6
1.6
1.4
1.4
1.3
1.2
1.1
1.1
1
1

0.9
0.8
0.8
0.7
0.7
0.6
0.5
0.4

–
–

2.3
2.3
2.3
2.2
2.1
2

1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.1
1.1
1
1

0.9
0.8
0.8
0.7
0.6
0.6
0.5
0.4

–
–
–
–
–
–

2.7
2.5
2.4
2.2
2.1
2

1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.4
1.3
1.2
1.2
1.1
1

0.9
0.8
0.7
0.6
0.5

–
–
–
–
–
–

2.7
2.6
2.4
2.3
2.1
2

1.9
1.8
1.6
1.5
1.5
1.4
1.3
1.3
1.2
1.1
1
1

0.9
0.8
0.6
0.5

–
–
–
–
–

2.3
2.5
2.3
2.2
2.1
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.3
1.2
1.2
1.1
1

0.9
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5

–
–
–
–
–

2.3
2.5
2.3
2.2
2.1
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.3
1.2
1.2
1.1
1

0.9
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5

42
.5

30

PM 9 S = 168
PM 8 S = 156
PM 7 S = 143

83
.8

4429

55
.4

Ø 56

27.5

1025

35

45

9

PM 7 = 47

9

PM 9 = 73
PM 8 = 60

37

PM 7 S
PM 8 S
PM 9 S

Dimensions en mm. Echelle 1:4
(PM 8S dessiné)

Sur commande second bout d’arbre moteur Ø 7,93 × 33mm de long (tol. long. ±0.25mm) à l’opposé du réducteur.

Poids approx.: PM 7 S – 0,9 Kg
PM 8 S – 1,1 Kg
PM 9 S – 1,3 Kg

Arbre Ø 9mm h6 avec plat de 19mm
de long et 6mm de large

Dans cette position et de
chaque côte, 4 trous Ø 4,2
sur Ø 41,3 pour vis Taptite
10-24 peuvent être
taraudés M5 x 5.

3 trous taraudés M4�10
(2 x Avant – 1 x Arrière)

Connexions: fils souples 30cm
Manchon souple

(1 Nm = 10,2 cmkp)

� Tensions: 12, 24, 50, 110 ou 200 V.C.C. Tensions spéciales sur demande.

� Moteurs Classe “F” – sur roulements à billes fermés, graissés à vie.
Tous à 2 sens de rotation.

� Réducteurs étanches et lubrifiés à vie. Entièrement sur roulements à billes, vis
sans fin en acier traité et poli. Roue en composite ou en bronze sur demande.
Montage multiposition.

� Connexions Flexibles PVC 30cm .

� Détails des Performances Moteur Page 70.

� Sur Option
Second bout d’arbre moteur ou réducteur – arbre spécial sur moteur ou
réducteur.  Roue bronze.

� Régulations de Vitesse Pages 107 à 109.

� Positions des Réducteurs Page 112.

� Frein Electromagnétique Page 68.

� Générateur Tachymétrique Page 105.



PM 10 = 66
PM 11 = 85

10

45

35

25
1010.7

37

PM 10 S = 166

87
.7

4429

34

59
.4

Ø 66

35
.5

27.5

PM 11 S = 185

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2.9
2.6
2.4
2.3
2.2
2.1
2

1.7
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1

0.8
0.6

–
–
–
–
–
–
–
–

2.9
2.8
2.5
2.5
2.4
2.1
2

1.9
1.8
1.7
1.6
1.4
1.4
1.3
1.2
1.1
1

0.8
0.6
0.5

COMPOSITE

COUPLE UTILE (Nm)VITESSE
FINALE
TR/MN

VITESSE
FINALE
TR/MN

VITESSE
FINALE
TR/MN

VITESSE
FINALE
TR/MN

REDUCTION COUPLE UTILE (Nm) COUPLE UTILE (Nm) COUPLE UTILE (Nm)

COMPOSITE COMPOSITE COMPOSITE

Cont 1 Heure Cont 1 Heure

20 25 33 40
w w w w

P. Utile @ 1500 tr/mn

Cont 1 Heure Cont 1 Heure

30 40 45 55
w w w w

P. Utile @ 2000 tr/mn

Cont 1 Heure Cont 1 Heure

45 55 65 80
w w w w

P. Utile @ 3000 tr/mn

Cont 1 Heure Cont 1 Heure

60 75 90 110
w w w w

P. Utile @ 4000 tr/mn

PM 10 S PM 11 S PM 10 S PM 11 S PM 10 S PM 11 S PM 10 S PM 11 S
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PM 10 S

70:1
66:1
60:1
54:1
48:1
44:1
40:1
36:1
33:1
30:1
27:1
25:1

22 1/2:1
20 1/2:1
18 1/2:1
16 1/2:1
15 1/2:1
14 1/2:1
13 1/2:1
12 1/2:1
11 1/3:1
10 1/3:1
9 1/3:1
8 1/3:1
7 1/4:1
6 1/4:1
5 1/6:1
4 1/8:1

22
23
25
28
31
34
38
42
45
50
56
60
67
73
81
91
97
103
113
120
132
145
161
180
207
243
293
364

1.5
1.5
2.3
2.3
2.3
2.3
2.1
1.9
1.8
1.7
1.5
1.5
1.5
1.3
1.2
1.2
1.1
1.1
0.9
0.9
0.9
0.8
0.7
0.7
0.7
0.5
0.4
0.3

–
–
–
–
–
–

2.7
2.4
2.3
2.1
1.9
1.9
1.9
1.6
1.5
1.4
1.4
1.3
1.2
1.1
1.1
1

0.9
0.8
0.8
0.6
0.5
0.4

1.5
1.5
2.3
2.3
2.3
2.3
2.9
2.9
2.9
2.8
2.5
2.5
2.4
2.2
2

1.9
1.8
1.7
1.6
1.4
1.4
1.3
1.2
1.1
1.1
0.9
0.6
0.5

28
30
33
37
42
45
50
56
61
67
74
80
89
98
108
121
129
138
150
160
176
194
214
240
276
324
390
485

–
–
–
–
–
–

2.5
2.2
2.1
2

1.8
1.7
1.7
1.5
1.4
1.3
1.3
1.2
1.1
1
1

0.9
0.9
0.8
0.7
0.6
0.4
0.3

–
–
–
–
–
–

2.9
2.3
2.7
2.5
2.2
2.2
2.1
1.9
1.7
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.1
1

0.9
0.7
0.5
0.4

–
–
–
–
–
–
–

2.9
2.9
2.7
2.5
2.3
2.4
2.1
2

1.9
1.8
1.7
1.6
1.4
1.4
1.3
1.2
1.1
1.1
0.8
0.6
0.5

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2.9
2.9
2.6
2.4
2.3
2.2
2.1
2

1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1

0.8
0.6

43
45
50
56
63
68
75
83
91
100
111
120
133
146
162
182
194
207
225
240
265
290
321
360
414
487
585
727

–
–
–
–
–
–

2.5
2.2
2.1
2

1.8
1.7
1.7
1.5
1.4
1.3
1.3
1.2
1.1
1
1

0.9
0.9
0.8
0.7
0.6
0.4
0.3

–
–
–
–
–
–

2.9
2.8
2.7
2.5
2.2
2.2
2.1
1.9
1.7
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.1
1

0.9
0.7
0.5
0.4

–
–
–
–
–
–
–
–

2.9
2.8
2.5
2.5
2.4
2.1
2

1.9
1.8
1.7
1.6
1.4
1.4
1.3
1.2
1.1
1

0.8
0.6
0.5

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2.9
2.6
2.4
2.3
2.2
2
2

1.7
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1

0.8
0.6

57
61
67
74
83
91
100
111
121
133
148
160
178
195
216
242
258
276
300
320
353
387
429
480
552
649
780
970

–
–
–
–
–
–

2.5
2.2
2.1
2

1.8
1.7
1.7
1.5
1.4
1.3
1.3
1.2
1.1
1
1

0.9
0.9
0.8
0.7
0.6
0.4
0.3

–
–
–
–
–
–

2.9
2.8
2.7
2.5
2.2
2.2
2.1
1.9
1.7
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.1
1

0.9
0.7
0.5
0.4

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2.9
2.9
2.6
2.4
2.3
2.2
2.1
2

1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1

0.8
0.6

PM 10 S
PM 11 S

Dimensions en mm. Echelle 1:4
(PM10 S dessiné)

Sur commande second bout d’arbre moteur Ø 7,93 × 33mm de long (tol. long ±0.25mm) à l’opposé du réducteur.
Poids approx.: PM 10 S – 1,5 Kg

PM 11 S – 1,96 Kg

Arbre Ø 9mm h6 avec
plat de 19mm de long
et 6mm de large

3 trous taraudés M5 ×10
(2 × avant – 1 × arrière)

Connexions: fils souples 30cm

4 trous Ø 3,8 sur Ø 41,3
peuvent être taraudés M5x8

Motoréducteurs à Vis Simple
Vitesse Variable – C.C. à Aimant Permanent

Protection: Totalement Fermé (IP54)

Réducteur Type:

S
Vitesses: 22 – 970 tr/mn

(1 Nm = 10,2 cmkp)

� Tensions: 12, 24, 50, 110 ou 200 V.C.C. Tensions spéciales sur demande.

� Moteurs Classe “F” – sur roulements à billes fermés, graissés à vie.
Tous à 2 sens de rotation.

� Réducteurs étanches et lubrifiés à vie. Entièrement sur roulements à billes, vis
sans fin en acier traité et poli. Roue en composite ou en bronze sur demande.
Montage multiposition.

� Connexions Flexibles PVC 30cm .

� Détails des Performances Moteur Page 70.

� Sur Option
Second bout d’arbre moteur ou réducteur – arbre spécial sur moteur ou
réducteur. Roue bronze.

� Régulations de Vitesse Pages 107 à 109.

� Détail des réducteurs Pages 111.

� Positions des Réducteurs Pages 112.

� Frein Electromagnétique Page 68.

� Générateur Tachymétrique Page 105.

c.
c.

 –
 P

M



5.8
5

4.3
3.8
3.7
3.4
3
3
3

2.6
2.4
2.3
2.2
2.1
2

1.7
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1

0.8
0.6

4.7
4

3.5
3.1
3

2.8
2.5
2.5
2.4
2.1
2

1.9
1.8
1.7
1.6
1.4
1.4
1.3
1.2
1.1
1

0.8
0.6
0.5

3.7
3.5
3.1
2.8
2.7
2.5
2.2
2.2
2.1
1.9
1.7
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.1
1

0.9
0.7
0.5
0.4

5.8
5

4.3
3.8
3.7
3.4
3
3
3

2.6
2.4
2.3
2.2
2.1
2

1.7
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1

0.8
0.6

4.7
4

3.5
3.1
3

2.8
2.5
2.5
2.4
2.1
2

1.9
1.8
1.7
1.6
1.4
1.4
1.3
1.2
1.1
1

0.8
0.6
0.5

COMPOSITE

COUPLE UTILE (Nm)VITESSE
FINALE
TR/MN

VITESSE
FINALE
TR/MN

VITESSE
FINALE
TR/MN

VITESSE
FINALE
TR/MN

REDUCTION COUPLE UTILE (Nm) COUPLE UTILE (Nm) COUPLE UTILE (Nm)

COMPOSITE COMPOSITE COMPOSITE

Motoréducteurs à Vis Simple
Vitesse Variable – C.C. à Aimant Permanent

Protection: Totalement Fermé (IP54)

Réducteur Type:

M ou MB
Vitesses: 25 – 970 tr/mn

Cont 1 Heure Cont 1 Heure

20 25 33 40
w w w w

P. Utile @ 1500 tr/mn

Cont 1 Heure Cont 1 Heure

30 40 45 55
w w w w

P. Utile @ 2000 tr/mn

Cont 1 Heure Cont 1 Heure

45 55 65 80
w w w w

P. Utile @ 3000 tr/mn

Cont 1 Heure Cont 1 Heure

60 75 90 110
w w w w

P. Utile @ 4000 tr/mn

PM10M
PM 10 MB

PM11M
PM 11 MB

PM10M
PM 10 MB

PM11M
11 MB

PM10M
PM 10 MB

PM11M
PM 11 MB

PM10M
PM 10 MB

PM11M 
PM 11 MB
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60:1
48:1
40:1
36:1
33:1
30:1
27:1
25:1

22 1/2:1
20 1/2:1
18 1/2:1
16 1/2:1
15 1/2:1
14 1/2:1
13 1/3:1
12 1/3:1
11 1/3:1
10 1/3:1
9 1/3:1
8 1/3:1
7 1/4:1
6 1/6:1
5 1/8:1
4 1/8:1

25
31
38
42
45
50
56
60
67
73
81
91
97
103
113
120
132
145
161
180
207
243
293
364

2.9
2.5
2.1
1.9
1.8
1.7
1.5
1.5
1.5
1.3
1.2
1.1
1.1
1
1

0.9
0.8
0.8
0.7
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3

3.6
3.1
2.7
2.4
2.3
2.1
1.9
1.9
1.9
1.6
1.5
1.4
1.4
1.3
1.2
1.1
1
1

0.9
0.8
0.8
0.6
0.4
0.3

4.8
4

3.5
3.2
3

2.8
2.5
2.5
2.4
2.2
2

1.9
1.8
1.7
1.6
1.4
1.4
1.3
1.2
1.1
1.1
0.8
0.6
0.5

33
42
50
56
61
67
74
80
89
98
108
121
129
138
150
160
176
194
214
240
276
324
390
485

3
2.8
2.5
2.2
2.1
2

1.8
1.7
1.7
1.5
1.4
1.3
1.3
1.2
1.1
1
1

0.9
0.9
0.8
0.7
0.6
0.4
0.3

3.7
3.5
3.1
2.8
2.7
2.5
2.2
2.2
2.1
1.9
1.7
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.1
1

0.9
0.7
0.5
0.4

4.7
4

3.5
3.1
3

2.8
2.5
2.5
2.4
2.1
2

1.9
1.8
1.7
1.6
1.4
1.4
1.3
1.2
1.1
1

0.8
0.6
0.5

5.8
5

4.3
3.8
3.7
3.4
3
3
3

2.6
2.4
2.3
2.2
2.1
2

1.7
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1

0.8
0.6

50
63
75
83
91
100
111
120
133
146
162
182
194
207
225
240
265
290
321
360
414
487
585
727

3
2.8
2.5
2.2
2.1
2

1.8
1.7
1.7
1.5
1.4
1.3
1.3
1.2
1.1
1
1

0.9
0.9
0.8
0.7
0.6
0.4
0.3

3.7
3.5
3.1
2.8
2.7
2.5
2.2
2.2
2.1
1.9
1.7
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.1
1

0.9
0.7
0.5
0.4

66
83
100
111
121
133
145
160
178
195
216
242
258
276
300
320
353
387
429
480
552
648
780
970

3
2.8
2.5
2.2
2.1
2

1.8
1.7
1.7
1.5
1.4
1.3
1.3
1.2
1.1
1
1

0.9
0.9
0.8
0.7
0.6
0.4
0.3

5.8
4.5
4.3
3.9
3.7
3.4
3.1
3.1
3

2.6
2.4
2.3
2.2
2.1
2

1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1

0.8
0.6

PM 11 MB PM 11 MFPM 11 M

(1 Nm = 10,2 cmkp)

� Tensions: 12, 24, 50, 110 ou 200 V.C.C. Tensions spéciales sur demande.

� Moteurs Classe “F” – sur roulements à billes fermés, graissés à vie.
Tous à 2 sens de rotation.

� Réducteurs étanches et lubrifiés à vie. Entièrement sur roulements à billes, vis
sans fin en acier traité et poli. Roue en composite ou en bronze sur demande.
Montage multiposition.

� Connexions Flexibles PVC 30cm .

� Détails des Performances Moteur Page 70.

� Sur Option
Second bout d’arbre moteur ou réducteur – arbre spécial sur moteur ou
réducteur. 
Roue bronze.

� Détails Pour Montage à Bride Page 111.

� Régulations de Vitesse Pages 107 à 109.

� Positions des Réducteurs Page 112.

� Frein Electromagnétique Page 68.

� Générateur Tachymétrique Page 105.



34

Ø 66

35
.5

58.7

10
3

69

34

52

PM 11 M = 204
PM 10 M = 185

25 10

35

4549.8
PM 10 = 66
PM 11 = 85

1010.7
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PM 10 M
PM 11 M

Dimensions en mm. Echelle 1:4
(PM 10 M dessiné)

Sur commande second bout d’arbre moteur Ø 7.93 × 33mm de long (tol. long. ±0.25mm) à l’opposé du réducteur.
Poids approx.: PM 10 M – 1,8Kg

PM 11 M – 2,1Kg

Connexions: fils
souples 30cm

De chaque côte, 4 trous Ø 3,8
sur Ø 47,6 pour vis taptite 8-32
peuvent être taraudés M5x6 Arbre Ø 12mm h6 avec rainure de

38mm de long pour clavette 4×4mm

3 trous taraudés M5×10
(2 x Avant – 1 x Arrière)

52

12
1

7

58.6

35
50

.8

78

55.5

ENCOCHE

81

15 x 7.2

55.4

40.5

PM 10 MB = 192    PM 11 MB = 211

Ø 66

PM 10 = 66

1010.7

PM 11 = 85
49.8

Dimensions en mm. Echelle 1:4
(PM 10 MB dessiné)

Sur commande second bout d’arbre moteur Ø 7.93 × 33mm de long (tol. long. ±0.25mm) à l’opposé du réducteur.
Poids approx.: PM 10 MB – 2,02Kg

PM 11 MB – 2,48Kg

Connexions: fils
souples 30cm

Arbre Ø 12mm h6 avec rainure de
38mm de long pour clavette 4×4mm

c.
c.

 –
 P

M

PM 10 MB
PM 11 MB

De chaque côté, 4 trous Ø 3,8 sur Ø 47,6
pour vis taptite 8-32 peuvent être
taraudés M5x6



PM 60 M avec boîte à bornes PM 1 MB PM 1 MF

(1 Nm = 10,2 cmkp)

Motoréducteurs à Vis Simple
Vitesse Variable – C.C. à Aimant Permanent

Protections: PM1–PM2–PM6–PM60 – Abrité Ventilé Intérieur (IP21)
PM3–PM4–PM5 – 50 – Totalement Ferme (IP54)

Réducteur Type:

M ou MB
Vitesses: 25-970 tr/mn
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� Tensions 12 ou 24 V.C.C. mini, 50, 110 ou 200 V.C.C.  
Tensions spéciales sur demande (PM 50/60 - 18ov. maxi).

� Moteurs Classe “F” – sur roulements à billes fermés,
graissés à vie. Tous à 2 sens de rotation.

� Réducteurs étanches et lubrifiés à vie. Entièrement sur
roulements à billes, vis sans fin en acier traité et poli. Roue
en composite ou en bronze sur demande. Montage
multiposition. 

� Connexions Flexibles PVC 30cm.

� Détails des Performances Moteur Page 70.

� Sur Option
Second bout d’arbre moteur ou réducteur – arbre spécial
sur moteur ou réducteur. Boîte à bornes.
Roue bronze. Réducteur sans socle pour montage à bride.

� Détails Pour Montage à Bride Page 111.

� Régulations de Vitesse Pages 107 à 109.
� Frein Electromagnétique Page 68.

� Positions des Réducteurs Page 112.
� Générateur Tachymétrique Page 105.

60:1
48:1
40:1
36:1
33:1
30:1
25:1

20 1/2:1
15 1/2:1
12 1/3:1
8 1/3:1
7 1/4:1
5 1/8:1
4 1/8:1

25
31
38
42
45
50
60
73
97
122
180
207
292
364

-
-

7.2
6.7
6.2
5.9
5.4
4.6
3.8
3.3
2.5
2.3
1.7
1.4

7.9
7.9
-
-
-

REDUCTION
VITESSE
FINALE
TR/MN

Spécification
Réducteur

Vitesse Moteur
1500 tr/mn

Cont
P. Utile

65 watts

1 Heure
P. Utile

85 watts

15 Min
P. Utile

120 watts

Cont
P. Utile

85 watts

1 Heure
P. Utile

110 watts

15 Min
P. Utile

155 watts

PM 50 M/MB PM 60 M/MB

COMPOSITE BRONZE

-
-
-
-
-

7.7
7.1
6.1
5.0
4.3
3.2
2.9
2.2
1.8

7.9
7.9
9.5
8.8
8.1
-
-
-

COMPOSITE BRONZE

-
-
-
-
-
-
-
-

7.1
6.1
4.6
4.2
3.1
2.6

7.9
7.9
11.8
11.8
11.4
10.8
10.0
8.6
-
-
-

COMPOSITE BRONZE

-
-
-
-
-

7.7
7.1
6.1
5.0
4.3
3.2
2.9
2.2
1.8

7.9
7.9
9.5
8.8
8.1
-
-
-

COMPOSITE BRONZE

-
-
-
-
-
-
-
-

6.5
5.6
4.2
3.8
2.9
2.4

7.9
7.9
11.8
11.3
10.5
9.9
9.1
7.7
-
-
-

COMPOSITE BRONZE

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

5.9
5.4
4.1
3.3

7.9
7.9
11.8
11.8
11.8
11.8
11.8
11.1
9.1
7.9
-
-
-

COMPOSITE BRONZE

COUPLE UTILE (Nm)

5.9
5.9
5

4.5
4.3
4

3.6
3.5
3.4
3.1
2.8
2.7
2.6
2.5
2.3
2.1
2

1.9
1.8
1.6
1.5
1.2
0.9
0.68

COMPOSITE

COUPLE UTILE (Nm)VITESSE
FINALE
TR/MN

VITESSE
FINALE
TR/MN

VITESSE
FINALE
TR/MN

VITESSE
FINALE
TR/MN

REDUCTION COUPLE UTILE (Nm) COUPLE UTILE (Nm) COUPLE UTILE (Nm)

COMPOSITE COMPOSITE COMPOSITE

40 w 50 w 60 w
P. Utile @ 1500 tr/mn

60 w 80 w 100 w
P. Utile @ 2000 tr/mn

90 w 120 w 150 w
P. Utile @ 3000 tr/mn

120 w 160 w 200 w
P. Utile @ 4000 tr/mn

PM 1 M
PM 1 MB

PM 2 M
PM 2 MB

PM 6 M
PM 6 MB

PM 1 M
PM 1 MB

PM 2 M
PM 2 MB

PM 6 M
PM 6 MB

PM 1 M
PM 1 MB

PM 2 M
PM 2 MB

PM 6 M
PM 6 MB

PM 1 M
PM 1 MB

PM 2 M
PM 2 MB

PM 6 M
PM 6 MB

PM 3 M PM 3 M PM 3 MPM 3 M
PM 3 MB PM 3 MB PM 3 MB PM 3 MBPM 4 MB PM 4 MB PM 4 MB PM 4 MBPM 5 MB PM 5 MB PM 5 MB PM 5 MB

PM 4 M PM 4 M PM 4 M PM 4 MPM 5 M PM 5 M PM 5 M PM 5 M

Cont. IP21

1 Heure IP54

60:1
48:1
40:1
36:1
33:1
30:1
27:1
25:1

22 1/2:1
20 1/2:1
18 1/2:1
16 1/2:1
15 1/2:1
14 1/2:1
13 1/3:1
12 1/3:1
11 1/3:1
10 1/3:1
9 1/3:1
8 1/3:1
7 1/4:1
6 1/6:1
5 1/8:1
4 1/8:1

25
31
38
42
45
50
56
60
67
73
81
91
97
103
113
120
132
145
161
180
207
243
293
364

5.4
5

4.5
4.1
3.8
3.6
3.3
3.1
3

2.8
2.5
2.4
2.3
2.2
2

1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1

0.8
0.6

5.9
5.6
5

4.5
4.3
4

3.6
3.5
3.4
3.1
2.8
2.7
2.6
2.5
2.3
2.1
2

1.9
1.8
1.6
1.5
1.2
0.9
0.68

5.9
5.6
5

4.5
4.3
4

3.6
3.5
3.4
3.1
2.8
2.7
2.6
2.5
2.3
2.1
2

1.9
1.8
1.6
1.5
1.2
0.9
0.68

5.9
5.9
5.3
4.7
4.5
4.2
3.8
3.7
3.6
3.3
2.9
2.8
2.7
2.6
2.4
2.2
2.1
2

1.8
1.7
1.6
1.3
0.9
0.7

5.9
5.9
6.3
5.6
5.4
5

4.5
4.4
4.3
3.9
3.5
3.4
3.3
3.1
2.9
2.6
2.5
2.4
2.2
2

1.9
1.5
1.1
0.85

–
–

6.3
5.6
5.4
5

4.5
4.4
4.3
3.9
3.5
3.4
3.3
3.1
2.9
2.6
2.5
2.4
2.2
2

1.9
1.5
1.1
0.85

–
–

6.3
5.6
5.4
5

4.5
4.4
4.3
3.9
3.5
3.4
3.3
3.1
2.9
2.6
2.5
2.4
2.2
2

1.9
1.5
1.1
0.85

5.9
5.9
6.4
5.6
5.4
5

4.6
4.4
4.3
3.9
3.5
3.4
3.2
3.1
2.9
2.6
2.5
2.4
2.2
2

1.9
1.6
1

0.84

–
–

7.8
7

6.7
6.2
5.6
5.5
5.4
4.8
4.4
4.2
4

3.8
3.6
3.2
3.1
3

2.7
2.5
2.4
1.9
1.4
1.1

–
–

7.8
7

6.7
6.2
5.6
5.5
5.4
4.8
4.4
4.2
4

3.8
3.6
3.2
3.1
3

2.7
2.5
2.4
1.9
1.4
1.1

–
–

7.8
7

6.7
6.2
5.6
5.5
5.4
4.8
4.4
4.2
4

3.8
3.6
3.2
3.1
3

2.7
2.5
2.4
1.9
1.4
1.1

33
42
50
56
61
67
74
80
89
98
110
121
129
138
150
160
176
194
214
240
276
324
390
485

50
63
75
83
91
100
111
120
133
146
162
182
194
207
225
240
265
290
321
360
414
487
585
727

66
83
100
111
121
133
148
160
178
195
216
242
258
276
300
320
353
387
429
480
552
649
780
970



15 Min
P. Utile

230 watts

71

PM 50 = 112.7
PM 60 = 125.4

PM 3 = 69.5
PM 1/4 = 82
PM 2/5 = 95
PM 6 = 107.6

1111

PM 60 MB = 277
PM 50 MB = 264

Ø 77

15°

PM 3 MB = 221
PM 1/4 MB = 234
PM 2/5 MB = 247
PM 6 MB = 259

52
12

6

7

58.6

35
50

.8

78

55.5
ENCOCHE

81

15 x 7.2

55.4

40.5

68.5

71

PM 50 = 112.7
PM 60 = 125.4

PM 3 = 69.5
PM 1/4 = 82
PM 2/5 = 95
PM 6 = 107.6

1111

11

51

40

29

68.5

PM 50 M = 258
PM 60 M = 270

PM 3 M = 214
PM 1/4 M = 227

40
.5

40

15°

Ø 77

58.7

10
9

75

34

52

PM 6 M = 252
PM 2/5 M = 240

PM 1M – PM2 M
PM 3M – PM4 M
PM 5M – PM6 M

PM 50M – PM60 M

PM 1MB – PM2 MB
PM 3MB – PM4 MB
PM 5MB – PM6 MB

PM 50MB – PM60 MB

Dimensions en mm. Echelle 1:4
(PM 3 M dessiné)

Poids approx.: PM1/3 M – 2,81 Kg
PM2/4 M – 3,16 Kg
PM5/6 M – 3,35 Kg

PM 50/60 M – 3,6 Kg

Dimensions en mm. Echelle 1:4
(PM 3 MB dessiné)

Sur commande second bout d’arbre moteur Ø 10x33mm de long, (tol. long ±0.25mm) à l’opposé du réducteur.

Sur commande second bout d’arbre moteur Ø 10x33mm de long, (tol. long ±0.25mm) à l’opposé du réducteur.

Poids approx.: PM1/3 MB – 3,01 Kg
PM2/4 MB – 3,36 Kg
PM5/6 MB – 3,55 Kg

PM 50/60 MB – 3,8 Kg
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50
62
75
83
91
100
120
146
193
243
360
414
585
727

-
-
-
-
-

7.2
6.5
5.6
4.6
4.0
3.0
2.7
2.0
1.7

7.9
7.9
8.8
8.0
7.8
-
-
-

VITESSE
FINALE
TR/MN

Cont
P. Utile

155 watts

1 Heure
P. Utile

200 watts

15 Min
P. Utile

280 watts

Cont
P. Utile

210 watts

1 Heure
P. Utile

255 watts

15 Min
P. Utile

345 watts

PM 50 M/MB PM 60 M/MB

COMP. BRONZE

-
-
-
-
-
-
-

7.2
5.9
5.1
3.9
3.5
2.6
2.2

7.9
7.9
11.3
10.3
10.0
9.3
8.4
-
-
-

COMP. BRONZE

-
-
-
-
-
-
-
-
-

7.0
5.3
4.8
3.5
3.0

7.9
7.9
11.8
11.8
11.8
11.8
11.5
9.9
8.1
-
-
-

COMP. BRONZE

-
-
-
-
-
-
-

7.5
6.1
5.3
4.0
3.6
2.7
2.3

7.9
7.9
11.7
10.7
10.4
9.6
8.7
-
-
-

COMP. BRONZE

-
-
-
-
-
-
-
-

7.4
6.5
4.9
4.4
3.2
2.8

7.9
7.9
11.8
11.8
11.8
11.7
10.5
9.1
-
-
-

COMP. BRONZE

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6.6
5.9
4.4
3.7

7.9
7.9
11.8
11.8
11.8
11.8
11.8
11.8
10.1
8.8
-
-
-

COMP. BRONZE

Suite de la page 76
Réducteur Type:

M ou MB
Vitesses: 25 – 970 tr/mn

60:1
48:1
40:1
36:1
33:1
30:1
25:1

20 1/2:1
15 1/2:1
12 1/3:1
8 1/3:1
7 1/4:1
5 1/8:1
4 1/8:1

33
42
50
56
61
67
80
97
129
162
240
275
390
485

-
-
-
-
-

7.2
6.5
5.6
4.6
4.0
3.0
2.7
2.0
1.7

7.9
7.9
8.8
8.0
7.8
-
-
-

REDUCTION
VITESSE
FINALE
TR/MN

Cont
P. Utile

105 watts

1 Heure
P. Utile

135 watts

15 Min
P. Utile

185 watts

Cont
P. Utile

140 watts

1 Heure
P. Utile

170 watts

PM 50 M/MB PM 60 M/MB

COMP.

Nota: Vitesse 970 tr/mn réalisable avec moteur 4000 tr/mn.
Comp. = composite

BRONZE

-
-
-
-
-
-
-

7.2
5.9
5.1
3.9
3.5
2.6
2.2

7.9
7.9
11.3
10.3
10.0
9.3
8.4
-
-
-

COMP. BRONZE

-
-
-
-
-
-
-
-
-

7.0
5.3
4.8
3.5
3.0

7.9
7.9
11.8
11.8
11.8
11.8
11.5
9.9
8.1
-
-
-

COMP. BRONZE

-
-
-
-
-
-
-

7.5
6.1
5.3
4.0
3.6
2.7
2.3

7.9
7.9
11.7
10.7
10.4
9.6
8.7
-
-
-

COMP. BRONZE

-
-
-
-
-
-
-
-

7.4
6.5
4.9
4.4
3.2
2.8

7.9
7.9
11.8
11.8
11.8
11.7
10.5
9.1
-
-
-

COMP. BRONZE

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6.6
5.9
4.4
3.7

7.9
7.9
11.8
11.8
11.8
11.8
11.8
11.8
10.1
8.8
-
-
-

COMP. BRONZE

P. Utile @ 2000 tr.mn

COUPLE UTILE (Nm)

P. Utile @ 3000 tr.mn

COUPLE UTILE (Nm)

c.
c.

 –
 P

M

Dans cette postion et de
chaque côte, 4 trous Ø 3,8
sur Ø 47,6 pour vis taptite
8-32 peuvent être taraudés
M5x6

Dans cette postion et de
chaque côte, 4 trous Ø 3,8
sur Ø 47,6 pour vis taptite
8-32 peuvent être taraudés
M5x6

Sur demande, les pieds
peuvent étre percés et
taraudés M5x9 Avant (2)
M5x 5 – Arriere (1)

Arbre Ø 12mm h6 avec
rainure de 38mm de long
pour clavette 4x4mm

Arbre Ø 12mm h6 avec
rainure de 38mm de long
pour clavette 4x4mm

Connexions fils souples 30cm

Connexions fils souples 30cm

Accessoire: boîte à bornes avec filetage PG13

Accessoire: boîte à bornes avec filetage PG13



Motoréducteurs à Vis Simple
Vitesse Variable – C.C. à Aimant Permanent

Protection: PM2–PM6–PM60 – Abrité Ventilé Intérieur (IP21)
PM 4–PM 5–PM50 – Totalement Fermé (IP 54)

Réducteur Type:

L/LB/LH/LHB
Vitesses: 25 – 780 tr/mn
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8.5
7.6
6.7
5.1
5

4.3
3.5
3

2.5
2

1.5

8.5
7.6
6.7
5.1
5

4.3
3.5
3

2.5
2

1.5

10.7
9

8.4
6.4
6.2
5.4
4.4
3.8
3

2.5
1.9

10.7
9

8.4
6.4
6.2
5.4
4.4
3.8
3

2.5
1.9

COUPLE UTILE (Nm)VITESSE
FINALE
TR/MN

VITESSE
FINALE
TR/MN

VITESSE
FINALE
TR/MN

REDUCTION

COMPOSITE

VITESSE
FINALE
TR/MN

COUPLE UTILE (Nm) COUPLE UTILE (Nm) COUPLE UTILE (Nm)

COMPOSITE COMPOSITE COMPOSITE

50 w 60 w
P. Utile @ 1500 tr/mn

80 w 100 w
P. Utile @ 2000 tr/mn

120 w 150 w
P. Utile @ 3000 tr/mn

160 w 200 w
P. Utile @ 4000 tr/mn

PM 2 L
PM 2 LB
PM 4 L

PM 2 L
PM 2 LB
PM 4 L

PM 2 L
PM 2 LB
PM 4 L

PM 2 L
PM 2 LB
PM 4 L

PM 6 L
PM 6 LB
PM 5 L

PM 6 L
PM 6 LB
PM 5 L

PM 6 L
PM 6 LB
PM 5 L

PM 6 L
PM 6 LB
PM 5  L

PM 4 LB PM 4 LB PM 4 LB PM 4 LBPM 5 LB PM 5 LB PM 5 LB PM 5 LB

Cont. IP21

1 Heure IP54

60:1
50:1
40:1
30:1
25:1

20 1/2:1
15 1/3:1
12 1/3:1
9 1/4:1
7 1/6:1
5 1/8:1

25
30
37
50
60
73
97
120
160
210
293

7.5
7

6.3
5

4.4
4

3.3
2.6
2.2
1.9
1.1

9
8.4
7.6
6

5.3
4.7
4

3.2
2.6
2.3
1.3

33
40
50
65
80
100
130
160
200
279
390

8.5
7.6
6.7
5.1
5

4.3
3.5
3

2.5
2

1.5

10.7
9

8.4
6.4
6.2
5.4
4.4
3.8
3

2.5
1.9

50
60
75
100
120
150
200
240
320
419
585

67
80
100
130
160
200
260
320
400
558
780

PM 5 LB PM 60 LH 

(1 Nm = 10,2 cmkp)

� Tensions: 12 ou 24 V.C.C. mini – 50, 110 ou 200 V.C.C. Tensions spéciales sur
demande.

� Moteurs Classe “F” – sur roulements à billes fermés, graissés à vie. Tous à 2
sens de rotation.

� Réducteurs étanches et lubrifiés à vie. Entièrement sur roulements à billes, vis
sans fin en acier traité et poli. Roue en composite ou en bronze sur demande.
Montage multiposition.

� Connexions Flexibles PVC 30cm .

� Détails des Performances Moteur Page 70.

� Sur Option
Second bout d’arbre moteur ou réducteur – arbre spécial sur moteur ou
réducteur. Boîte à bornes.
Réducteur sans socle pour montage à bride. Roue bronze.

� Détails Pour Montage à Bride Page 111.

� Arbre creux Page 111

� Régulations de Vitesse Pages 107 à 109.

� Frein Electromagnétique Page 68.

� Positions des Réducteurs Page 112.

� Générateur Tachymétrique Page 105.

60:1
50:1
40:1
30:1
25:1

20 1/2:1
15 1/3:1
12 13:1
9 1/4:1
7 1/6:1
5 1/8:1

25
30
38
50
60
73
100
125
166
210
293

9.3
8.2
7.2
5.9
5.4
4.6
3.8
3.3
2.7
2.2
1.7

-
-
-

REDUCTION
VITESSE
FINALE
TR/MN

Spécification
Réducteur

Vitesse Moteur
1500 tr/mn

Cont
P. Utile

65 watts

1 Heure
P. Utile

85 watts

15 Min
P. Utile

120 watts

Cont
P. Utile

85 watts

1 Heure
P. Utile

110 watts

15 Min
P. Utile

155 watts

PM 50 L/LB PM 60 L/LB

COMPOSITE BRONZE

-
10.8
9.5
7.7
7.1
6.1
5

4.3
3.6
2.8
2.2

12.1
-
-
-

COMPOSITE BRONZE

-
-

13.4
10.8
10
8.6
7.1
6

5.1
4
3

17
15.2

-
-
-

COMPOSITE BRONZE

-
10.8
9.5
7.7
7.1
6.1
5

4.3
3.6
2.8
2.2

12.1
-
-
-

COMPOSITE BRONZE

-
-

12.3
9.9
9.1
7.9
6.5
5.5
4.6
3.7
2.8

15.7
13.9

-
-
-

COMPOSITE BRONZE

-
-
-

14
12.9
11.1
9.1
7.8
6.5
5.2
3.9

17
17

14.6
-
-
-

COMPOSITE BRONZE

COUPLE UTILE (Nm)

60:1
50:1
40:1
30:1
25:1

20 1/2:1
15 1/3:1
12 1/3:1
9: 1/4:1
7 1/6:1
5 1/8:1

33
40
50
67
80
98
133
167
222
279
390

11.2
10
8.8
6.7
6.5
5.6
4.6
4

3.3
2.6
2

-
-
-

REDUCTION
VITESSE
FINALE
TR/MN

Spécification
Réducteur

Vitesse Moteur
2000 tr/mn

Cont
P. Utile

105 watts

1 Heure
P. Utile

135 watts

15 Min
P. Utile

185 watts

Cont
P. Utile

140 watts

1 Heure
P. Utile

170 watts

15 Min
P. Utile

230 watts

PM 50 L/LB PM 60 L/LB

COMPOSITE BRONZE

-
-

11.3
8.7
8.4
7.2
6

5.1
4.3
3.4
2.6

14.4
12.8

-
-
-

COMPOSITE BRONZE

-
-
-
-
-

9.9
8.2
7.0
5.8
4.6
3.5

17
17

15.5
11.9
11.5

-
-
-

COMPOSITE BRONZE

-
-

11.7
9

8.7
7.5
6.2
5.3
4.4
3.5
2.7

15
13.3

-
-
-

COMPOSITE BRONZE

17
16.1

-
-
-

-
-

14.2
10.9
10.6
9.1
7.5
6.4
5.4
4.2
3.2

COMPOSITE BRONZE

-
-
-
-

14.3
12.3
10.2
8.7
7.3
5.7
4.4

17
17

19.2
14.7

-
-
-

COMPOSITE BRONZE

COUPLE UTILE (Nm)



COMP.

PM 50 = 112.7
PM 60 = 125.4

PM 4 = 82
PM 2/5 = 95
PM 6 = 107.6

1111

11

51

40

29

88.9

71

PM 60 L = 308
PM 50 L = 295

Ø
 7

7

PM 4 L = 264
40

.6

40

15°

51

84
.4

13
7

51 75.5

Ø 88

PM 6 L = 290
PM 2/5 L = 277

PM 2 L – PM 4 L
PM 5 L – PM 6 L

PM 50 L – PM 60 L

Dimensions en mm. Echelle 1:4
(PM 4 L dessiné)

Sur commande second bout d’arbre moteur Ø 10x33mm de long, (tol. long ±0.25mm) à l’opposé du réducteur.

Poids approx.: PM 2/4 L – 3,97 Kg
PM 5/6 L – 4,16 Kg

PM 50/60 L – 4,41 Kg

71

PM 50 = 112.7
PM 60 = 125.4

PM 4 = 82
PM 2/5 = 95
PM 6 = 107.6

1111

PM 50 LB = 295
PM 60 LB = 308

75.5

51

40
.6

15°

60
.2

70

90

7.
4

44
.4

14
9

51

ENCOCHE
70

17 x 7.2

100

PM 2/5 LB = 277
PM 6 LB = 290

PM 4 LB = 264

88.9

Ø
 7

7

Ø 88

PM 2 LB – PM 4 LB 
PM 5 LB – PM 6 LB

PM 50 LB – PM 60 LB

Dimensions en mm. Echelle 1:4
(PM 4 LB dessiné)

Sur commande second bout d’arbre moteur Ø 10x33mm de long, (tol. long ±0.25mm) à l’opposé du réducteur.

PM 2/4 LB – 4,16 Kg
PM 5/6 LB – 4,35 Kg

Poids approx.: PM 50/60 LB – 4,6 Kg

MOTEURS ELECTRIQUES PARVALUX - E-mail : parvalux@parvalux.fr - Web : www.parvalux.fr - France · Tél: 33 (0)1 30 43 72 73 - Fax: 33 (0)1 30 44 10 63 79

Suite de la page 78
Réducteur Type:

L/LB/LH/LHB
Vitesses: 25 – 780* tr/mn

60:1
50:1
40:1
30:1
25:1

20 1/2:1
15:1
12:1
9:1

7 1/6:1
5 1/8:1

50
60
75
100
120
146
200
250
333
419
585

11.2
10
8.8
6.7
6.5
5.6
4.6
4

3.3
2.6
2

-
-
-

REDUCTION
VITESSE
FINALE
TR/MN

Spécification
Réducteur

Vitesse Moteur
3000 tr/mn

Cont
P. Utile

155 watts

1 Heure
P. Utile

200 watts

15 Min
P. Utile

280 watts

Cont
P. Utile

210 watts

1 Heure
P. Utile

255 watts

15 Min
P. Utile

345 watts

PM 50 L/LB PM 60 L/LB

COMP. BRONZE

-
-

11.3
8.7
8.4
7.2
6

5.1
4.3
3.4
2.6

14.4
12.8

-
-
-

BRONZE

-
-
-
-
-

9.9
8.2
7.0
5.8
4.6
3.5

17
17

15.5
11.9
11.5

-
-
-

COMP. BRONZE

-
-

11.7
9

8.7
7.5
6.2
5.3
4.4
3.5
2.7

15
13.3

-
-
-

COMP. BRONZE

-
-

14.2
10.9
10.6
9.1
7.5
6.4
5.4
4.2
3.2

17
16.1

-
-
-

COMP. BRONZE

-
-
-
-

14.3
12.3
10.2
8.7
7.3
5.7
4.4

17
17

19.2
14.7

-
-
-

COMP. BRONZE

COUPLE UTILE (Nm)

*Vitesse 780 tr/mn réalisable avec moteur 4000 tr/mn.

De chaque côté, 4 trous Ø 3,8 sur
Ø 57,1 pour vis taptite 8-32
peuvent être taraudés M5x6

De chaque côté, 4 trous Ø 3,8 sur
Ø 57,1 pour vis taptite 8-32
peuvent être taraudés M5 x 6

c.
c.

 –
 P

M

Accessoire: boîte à bornes avec filetage PG13

Accessoire: boîte à bornes avec  filetage PG13

Connexions fils
souples 30cm

Connexions fils
souples 30cm

Arbre Ø 15mm h6 avec
rainure de 38mm de long
pour clavette 5 x 5mm.
Variante Axe creux LH
Ø 15mm avec rainure
pour clavette 5 x 5mm

Arbre Ø 15mm h6 avec
rainure de 38mm de long
pour clavette 5 x 5mm.
Variante Axe creux LHB
Ø 15mm avec rainure
pour clavette 5 x 5mm

Sur demande, les pieds peuvent étre
percés et taraudés M5 x 9 Avant (2)
M5 x 5 – Arriere (1)



VITESSE
FINALE
TR/MN BRONZE BRONZE BRONZE BRONZE

COUPLE UTILE (Nm) COUPLE UTILE (Nm) COUPLE UTILE (Nm) COUPLE UTILE (Nm)

COMPOSITE COMPOSITE COMPOSITE COMPOSITECOMPOSITE COMPOSITE COMPOSITE COMPOSITEBRONZE BRONZE BRONZE BRONZE
*REDUCTION

Motoréducteurs à Vis Double
Vitesse Variable – C.C. à Aimant Permanent

Protection: Totalement Fermé (IP54)

Réducteur Type:

SS
Vitesses: 1 – 80 tr/mn

Spécification
Réducteur

Vitesse Moteur
1500 tr/mn

Cont

P. Utile
7.5 w

Cont

P. Utile
12.5 w

Cont

P. Utile
19 w

Cont

P. Utile
20 w

PM 7 SS PM 8 SS PM 9 SS PM 10 SS
1 Heure

P. Utile
10 w

1 Heure

P. Utile
15 w

1 Heure

P. Utile
24 w

1 Heure

P. Utile
25 w

80 MOTEURS ELECTRIQUES PARVALUX - E-mail : parvalux@parvalux.fr - Web : www.parvalux.fr - FRANCE · Tél: 33 (0)1 30 43 72 73 - Fax: 33 (0)1 30 44 10 63

1
2
3
4
5
10
15
20
25
30
40
50

1485:1
750:1
500:1
375:1
300:1
150:1
101:1
75:1
60:1
52:1
37:1
30:1

4
4
4
4
4
3

2.2
1.8
1.6
1.4
1.1
0.9

5.9
5.9
5.9
5.6
4.7
–
–
–

4
4
4
4
4
4

2.9
2.4
2.1
1.9
1.4
1.2

5.9
5.9
5.9
5.9
5.9
4
–
–
–

–
–
–
–
–
4

3.7
3

2.6
2.3
1.8
1.5

–
–
–
–

5.9
5
–
–
–

–
–
–
–
–
4
4

3.6
3.1
2.8
2.1
1.8

–
–
–
–
–

5.9
4.4
–
–
–

–
–
–
–
–
–
4
4
4

3.5
2.7
2.2

–
–
–
–
–
–

5.6
4.6
4
–
–
–

–
–
–
–
–
–
4
4
4
4

3.4
2.8

–
–
–
–
–
–

5.9
5.8
5

4.5
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

3.6
2.8
2.3

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
4
4

3.6

–
–
–
–
–
–
–
–

5.9
5.5
–
–

PM 10 SSPM 8 SS

2847.3

29
44

88

34

59
.4

Ø 66

35
.5

29

PM 10 SS = 192

PM 10 = 66

10

45

35

25
1010.7

62.4

PM 10 SSDimensions en mm. Echelle 1:4

Sur commande second bout d’arbre moteur Ø 7,93 × 33mm de long (tol. long ±0.25mm) à l’opposé du réducteur. Poids approx.:  – 1,93 Kg

Arbre Ø 9mm
h6 avec plat de
19mm de long et 6mm de large

3 trous taraudés M5�10mm
(2 � Avant – 1 � Arrière)

Connexions: fils
souples 30cm

42
.5

30

44
29

PM 7 SS = 169
PM 8 SS = 182
PM 9 SS = 195

Ø 56

2847.3

84

55
.4

29

PM 7 = 47

9

PM 8 = 60
PM 9 = 73

10

45

35

25
9

61.5

PM 7 SS
PM 8 SS
PM 9 SS

Dimensions en mm. Echelle 1:4
(PM 7 SS dessiné)

Sur commande second bout d’arbre moteur Ø 7,93 × 33mm de long (tol. long ±0.25mm) à l’opposé du réducteur.

Poids approx.: PM7 SS – 1,3 Kg
PM8 SS – 1,5 Kg
PM9 SS – 1,7 Kg

Arbre Ø 9mm h6
avec plat de
19mm de long et
6mm de large

De chaque côté, trous Ø 4,2 sur Ø 41,3
pour vis taptite 10-24 peuvent être
taraudés M5x5

De chaque côté, trous Ø 4,2 sur Ø 41,3
pour vis taptite 10-24 peuvent être
taraudés M5x5

3 trous taraudés M4�10mm
(2 � Avant – 1 � Arrière)

Connexions: fils
souples 30cm
(manchon souple)

VITESSE
FINALE
TR/MN BRONZE BRONZE BRONZE BRONZE

COUPLE UTILE (Nm) COUPLE UTILE (Nm) COUPLE UTILE (Nm) COUPLE UTILE (Nm)

COMPOSITE COMPOSITE COMPOSITE COMPOSITECOMPOSITE COMPOSITE COMPOSITE COMPOSITEBRONZE BRONZE BRONZE BRONZE
*REDUCTION

Spécification
Réducteur

Vitesse Moteur
2000 tr/mn

Cont

P. Utile
10 w

Cont

P. Utile
17 w

Cont

P. Utile
25 w

Cont

P. Utile
30 w

PM 7 SS PM 8 SS PM 9 SS PM 10 SS
1 Heure

P. Utile
13 w

1 Heure

P. Utile
21 w

1 Heure

P. Utile
33 w

1 Heure

P. Utile
40 w

10
15
20
25
30
40
50
60
75
80

196:1
134:1
98:1
80:1
65:1
52:1
43:1
34:1
27:1
26:1

3.7
2.7
2.2
1.8
1.6
1.4
1.2
1

0.8
0.8

–
–
–

4
3.5
2.9
2.4
2.1
1.8
1.5
1.3
1.1
1

4.8
–
–
–

4
4

3.9
3.2
2.8
2.4
2.1
1.7
1.4
1.4

5.9
4.7
–
–
–

–
4
4
4

3.7
3.2
2.7
2.3
1.9
1.8

–
5.9
5.1
4.2
–
–
–

–
–
4
4
4

3.5
3

2.5
2
2

–
–

5.6
4.6
4.1
–
–
–

–
–
4
4
4
4

3.9
3.2
2.7
2.6

–
–

5.9
5.9
5.4
4.6
–
–
–

–
–
–
–
–
4
4

2.7
2.3
2.2

–
–
–

5.2
4.7
4
–
–
–

–
–
–
–
–
–
4

3.6
3.1
3

–
–
–
–

5.9
5.3
4.3
–
–
–

(1 Nm = 10,2 cmkp)

� Tensions: 12, 24, 50, 110 ou 200 V.C.C. Tensions spéciales sur demande.

� Moteurs Classe “F” – sur roulements à billes fermés, graissés à vie. Tous à 2
sens de rotation.

� Réducteurs étanches et lubrifiés à vie. Entièrement sur roulements à billes,
vis sans fin en acier traité et poli, roue finale en composite ou en bronze sur
demande. Montage multiposition.

� Connexions Flexibles PVC 30cm.

� Détails des Performances Moteur Page 70.

� Sur Option

Second bout d’arbre moteur ou réducteur – arbre spécial sur moteur ou
réducteur. 
Roue finale en bronze.

� Régulations de Vitesse Pages 107 à 109.
� Positions des Réducteurs Page 112.
� Générateur Tachymétrique Page105.

� Frein Electromagnétique Page 68.



Motoréducteurs à Vis Double
Vitesse Variable – C.C. à Aimant Permanent

Protection: Totalement Fermé (IP54)

Réducteur Type:

MBM
Vitesses: 1 – 25 tr/mn

MOTEURS ELECTRIQUES PARVALUX - E-mail : parvalux@parvalux.fr - Web : www.parvalux.fr - FRANCE · Tél: 33 (0)1 30 43 72 73 - Fax: 33 (0)1 30 44 10 63 81

BRONZE

COUPLE UTILE (Nm)VITESSE
FINALE
TR/MN COMPOSITE COMPOSITEBRONZE

REDUCTION

Spécification
Réducteur

Vitesse Moteur
2000 tr/mn

Cont

P. Utile
30 w

PM 10 MBM
1 Heure

P. Utile
40 w

1
2
3
4
5
8
10
15
20
25

2480:1
1296:1
675:1
412:1
400:1
250:1
198:1
134:1
102:1
80:1

9
9
9
9
9
9
9

7.4
6.5
5.2

11.8
11.8
11.8
11.8
11.8
11.8

–
–
–

9
9
9
9
9
9
9
9

8.6
6.9

11.8
11.8
11.8
11.8
11.8
11.8
11.8
9.7
–
–

PM 10 MBM

(1 Nm = 10,2 cmkp)

*Les rapports de réduction figurant ici ne servent que d’exemple
et peuvent subir de légères modifications.

� Tensions: 12, 24, 50, 110 ou 200 V.C.C. Tensions spéciales sur demande.

� Moteurs Classe “F” – sur roulements à billes fermés, graissés à vie.
Tous à 2 sens de rotation.

� Réducteurs étanches et lubrifiés à vie. Entièrement sur roulements à billes, vis
sans fin en acier traité et poli, roue finale en composite ou en bronze sur
demande. Montage multiposition.

� Connexions Flexibles PVC 30cm.

� Détails des Performances Moteur Page 70.

� Sur Option
Second bout d’arbre moteur ou réducteur – arbre spécial sur moteur ou
réducteur.
Roue bronze.
Réducteur sans socle pour montage à bride.

� Détails Pour Montage à Bride Page 111.

� Régulations de Vitesse Pages 107 à 109.

� Positions des Réducteurs Page 112.

� Générateur Tachymétrique Page 105.

� Frein Electromagnétique Page 68.

78

55.5

81

55.4

Ø 66

52
58

.7
3462.3

12
1

69

7

35
50

.8

ENCOCHE
15 x 7.2

34

35
.5

220

PM10 MBMDimensions en mm. Echelle 1:4

Sur commande second bout d’arbre moteur Ø 7,93 × 33mm de long (tol. long ±0.25mm) à l’opposé du réducteur. Poids approx.: 2,70 Kg

Arbre Ø 12mm h6 avec
rainure de 38mm de long
pour clavette 4×4mm

De chaque côté, 4 trous Ø 3,8  sur Ø 47,6 pour
vis taptite 8-32 peuvent être taraudés M5x6

Connexions: fils
souples 30cm

c.
c.

 –
 P

M



BRONZE BRONZE BRONZE BRONZE

COUPLE UTILE (Nm)VITESSE
FINALE
TR/MN

Motoréducteurs en Ligne à Vis Double
Vitesse Variable – C.C. à Aimant Permanent

Totalement Fermé (IP54)

Réducteur Type:

SIW
Vitesses: 0,4 – 176 tr/mn

PM 10 SIWPM 8 SIW

82 MOTEURS ELECTRIQUES PARVALUX - E-mail : parvalux@parvalux.fr - Web : www.parvalux.fr - FRANCE · Tél: 33 (0)1 30 43 72 73 - Fax: 33 (0)1 30 44 10 63

COMPOSITE COMPOSITE COMPOSITE COMPOSITE COMPOSITE COMPOSITECOMPOSITE COMPOSITE COMPOSITE COMPOSITEBRONZE BRONZE BRONZE BRONZE BRONZE BRONZE

REDUCTION

INT FINAL

Spécification
Réducteur

Vitesse Moteur
2000 tr/mn

Cont

P. Utile
10 w

Cont

P. Utile
17 w

Cont

P. Utile
25 w

Cont

P. Utile
30 w

Cont

P. Utile
45 w

1 Heure

P. Utile
13 w

1 Heure

P. Utile
21 w

1 Heure

P. Utile
33 w

1 Heure

P. Utile
40 w

1 Heure

P. Utile
55 w

PM 7 SIW PM 8 SIW PM 9 SIW PM 10 SIW PM 11 SIW

1.5
3

5.5
10
15
19
23
26
29
33
38
46
51
62
75
94
118

54:1
27:1

14 1/2:1
8 1/3:1
16 1/2:1
12 1/2:1
10 1/3:1
9 1/3:1
8 1/3:1
7 1/4:1
6 1/4:1
5 1/6:1
6 1/4:1
5 1/6:1
5 1/6:1
4 1/8:1
4 1/8:1

25:1
25:1
25:1
25:1

8 1/3:1
8 1/3:1
8 1/3:1
8 1/3:1
8 1/3:1
8 1/3:1
8 1/3:1
8 1/3:1
6 1/4:1
6 1/4:1
5 1/6:1
5 1/6:1
4 1/8:1

7
7

5.5
3.7
2.8
2.3
2

1.9
1.7
1.6
1.4
1.2
1.1
1

0.8
0.7
0.6

11
8.3
–
–
–

–
–
7

4.8
3.6
3

2.6
2.4
2.3
2

1.8
1.5
1.5
1.2
1.1
0.9
0.7

–
10.8
7.2
–
–
–

–
–
7

6.5
4.8
4.1
3.5
3.3
3

2.7
2.4
2.1
2

1.7
1.4
1.2
1

–
11
9.7
–
–
–

–
–
7
7

6.3
5.4
4.7
4.3
4

3.6
3.2
2.7
2.6
2.2
1.9
1.5
1.3

–
–

11
8.5
–
–
–

–
–
–
7

6.9
5.9
5.1
4.7
4.4
3.9
3.5
3

2.8
2.4
2

1.7
1.4

–
–

11
9.3
–
–
–

–
–
–
–
7
7

6.7
6.2
5.7
5.2
4.6
3.9
3.7
3.2
2.7
2.2
1.8

–
–
–

11
9.1
7.7
–
–
–

–
–
–
–
7

6.5
6.1
5.6
5.2
4.7
4.2
3.6
3.4
2.9
2.4
2

1.7

–
–
–

10.5
8.1
–
–
–

–
–
–
–
–
–
7
7
7

6.3
5.6
4.8
4.5
3.8
3.3
2.7
2.2

–
–
–
–

10.8
8.6
7.8
7.1
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
7

5.6
5

4.2
4

3.4
2.9
2.4
2

–
–
–
–

11
9.6
8.8
8

7.1
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
7

6.8
6.1
5.2
4.9
4.2
3.5
2.9
2.4

–
–
–
–
–

11
10.8
9.7
8.6
8.2
7.1
–
–
–

BRONZE BRONZE BRONZE BRONZE

COUPLE UTILE (Nm)VITESSE
FINALE
TR/MN COMPOSITE COMPOSITE COMPOSITE COMPOSITE COMPOSITE COMPOSITECOMPOSITE COMPOSITE COMPOSITE COMPOSITEBRONZE BRONZE BRONZE BRONZE BRONZE BRONZE

REDUCTION

INT FINAL

Spécification
Réducteur

Vitesse Moteur
3000 tr/mn

Cont

P. Utile
15 w

Cont

P. Utile
25 w

Cont

P. Utile
38 w

Cont

P. Utile
45 w

Cont

P. Utile
65 w

1 Heure

P. Utile
20 w

1 Heure

P. Utile
33 w

1 Heure

P. Utile
45 w

1 Heure

P. Utile
55 w

1 Heure

P. Utile
80 w

PM 7 SIW PM 8 SIW PM 9 SIW PM 10 SIW PM 11 SIW

2
4
8
14
22
29
35
39
43
58
70
77
87
93
112
141
176

54:1
27:1

14 1/2:1
8 1/3:1
16 1/2:1
12 1/2:1
10 1/3:1
9 1/3:1
8 1/3:1
6 1/4:1
5 1/6:1
6 1/4:1
4 1/8:1
5 1/6:1
5 1/6:1
4 1/8:1
4 1/8:1

25:1
25:1
25:1
25:1

8 1/3:1
8 1/3:1
8 1/3:1
8 1/3:1
8 1/3:1
8 1/3:1
8 1/3:1
6 1/4:1
8 1/3:1
6 1/4:1
5 1/6:1
5 1/6:1
4 1/8:1

7
7

5.5
3.7
2.8
2.3
2

1.9
1.7
1.4
1.2
1.1
1
1

0.8
0.7
0.6

11
8.3
–
–
–

–
–
7

4.9
3.7
3.1
2.7
2.5
2.3
1.9
1.6
1.5
1.3
1.3
1.1
0.9
0.7

–
11
7.4
–
–
–

–
–
7

6.2
4.6
3.9
3.4
3.1
2.9
2.3
2

1.9
1.6
1.6
1.4
1.1
0.9

–
–

9.2
–
–
–

–
–
–
7

6.1
5.2
4.5
4.1
3.8
3.1
2.6
2.5
2.2
2.1
1.8
1.5
1.2

–
–

11
8.2
–
–
–

–
–
–
7

6.9
5.9
5.1
4.7
4.4
3.5
3

2.8
2.5
2.4
2

1.7
1.4

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
7
7

6.1
5.6
5.2
4.2
3.6
3.4
2.9
2.9
2.4
2

1.7

–
–
–
–

8.3
7
–
–
–

–
–
–
–
7

6.5
5.9
5.3
4.7
4.5
3.9
3.4
3.1
2.6
2.3
1.8
1.5

–
–
–
–

8.1
–
–
–

–
–
–
–
–
–
7

6.5
6.2
4.8
4.1
3.8
3.4
3.1
2.7
2.2
1.8

–
–
–
–

10.8
8.6
7.2
–
–
–

–
–
–
–
–
–
7
7
7

5.6
4.8
4.5
4

3.7
3.2
2.6
2.1

–
–
–
–

11
9.6
8.5
7.7
7.4
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
7
7

6.9
5.9
5.5
4.9
4.5
4

3.2
2.6

–
–
–
–
–

11
10.4
9.4
9

6.9
5.9
5.5
5
–
–
–

PM 11 SIW

(1 Nm = 10,2 cmkp)

� Tensions: 12, 24, 50, 110, 200 V.C.C. Tensions spéciales sur demande.

� Moteurs Classe “F” – sur roulements à billes fermés, graissés à vie.
Tous à 2 sens de rotation.

� Réducteurs étanches et lubrifiés à vie. Entièrement sur roulements à billes, vis
sans fin en acier traité et poli, roue finale en composite ou en bronze sur
demande. Montage multiposition.

� Connexions Flexibles PVC 30cm.

� Détails des Performances Moteur Page 70.

� Sur Option
Second bout d’arbre moteur – arbre spécial sur moteur ou réducteur.
Roue bronze sur l’arbre lent (final).

� Régulations de Vitesse Pages 107 à 109.

� Frein Electromagnétique Page 68.

� Générateur Tachymétrique Page 105.

Nota: Vitesse <1 tr/mn réalisable sur demande.



Ø
 5

6

42
.5

PM 7 SIW = 167

3232

77

95.6

41

6

3.68

85

Ø
 2

0.
4

Ø
 3

5

66

55
16.5

55

1111

PM 8 SIW = 180
PM 9 SIW = 19229

51

PM 7 SIW
PM 8 SIW
PM 9 SIW

Dimensions en mm. Echelle 1:4
(PM 8 SIW dessiné)

Sur commande second bout d’arbre moteur Ø 7,93 × 33mm de long (tol. long ±0.25mm) à l’opposé du réducteur.

Poids approx.: PM 7 SIW – 1,5 Kg
PM 8 SIW – 1,7 Kg
PM 9 SIW – 1,9Kg

Connexions: fils souples 30cm
(manchon souple)

Arbre Ø 9mm h6 avec plat
de 19mm de long et 6mm
de large

4 trous Ø 4,2 sur Ø 41,3 peuvent
être taraudés M5×5mm

4 trous taraudés M5×10mm

MOTEURS ELECTRIQUES PARVALUX - E-mail : parvalux@parvalux.fr - Web : www.parvalux.fr - FRANCE · Tél: 33 (0)1 30 43 72 73 - Fax: 33 (0)1 30 44 10 63 83

Ø
 6

6

35
.5

3232

77

95.6

41

6

3.68

85

Ø
 2

0.
4

Ø
 3

5

66

55
16.5

55

1111

PM 10 SIW = 182
PM 11 SIW = 20129

51

PM 10 SIW
PM 11 SIW

Dimensions en mm. Echelle 1:4
(PM 10 SIW dessiné)

Sur commande second bout d’arbre moteur Ø 7,93 × 33mm de long (tol. long ±0.25mm) à l’opposé du réducteur.
Poids approx.: PM 10 SIW – 2,13 Kg

PM 11 SIW – 2,59Kg

Connexions: fils souples 30cm

Arbre Ø 9mm h6 avec plat
de 19mm de long et 6mm
de large

4 trous Ø 4,2 sur Ø 41,3 peuvent
être taraudés M5×5mm

4 trous taraudés M5×10mm c.
c.
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BRONZE

BRONZE

COUPLE UTILE (Nm)VITESSE
FINALE
TR/MN COMPOSITE BRONZE COMPOSITE BRONZE COMPOSITE BRONZE COMPOSITE BRONZE COMPOSITE BRONZE COMPOSITE

REDUCTION

INT. FINAL

Motoréducteurs en Ligne à Vis Double
Vitesse Variable – C.C. à Aimant Permanent
Protections: PM1 – Abrité Ventilé Intérieur (IP21)
PM3 – PM10 – PM11 – Totalement Fermé (IP54)

Réducteur Type:

MIW
Vitesses: 0,4 – 235 tr/mn

Spécification
Réducteur

Vitesse Moteur
2000 tr/mn

PM 10 MIW PM 11 MIW PM 3 MIW PM 1 MIW
Cont

P. Utile
30 w

1 Heure

P. Utile
40 w

Cont

P. Utile
45 w

Cont

P. Utile
45 w

Cont

P. Utile
60 w

1 Heure

P. Utile
55 w

84 MOTEURS ELECTRIQUES PARVALUX - E-mail : parvalux@parvalux.fr - Web : www.parvalux.fr - FRANCE · Tél: 33 (0)1 30 43 72 73 - Fax: 33 (0)1 30 44 10 63

1.5
3

5.5
10
15
19
23
26
29
33
38
46
52
63
75
95
118

54:1
27:1

14 1/2:1
8 1/3:1
16 1/2:1
12 1/2:1
10 1/3:1
9 1/3:1
8 1/3:1
7 1/4:1
6 1/4:1
5 1/6:1
6 1/4:1
5 1/6:1
5 1/6:1
4 1/8:1
4 1/8:1

25:1
25:1
25:1
25:1

8 1/3:1
8 1/3:1
8 1/3:1
8 1/3:1
8 1/3:1
8 1/3:1
8 1/3:1
8 1/3:1
6 1/6:1
6 1/6:1
5 1/8:1
5 1/8:1
4 1/8:1

17
17

15.9
10.5
8.1
6.5
5.9
5.3
4.7
4.5
3.9
3.4
3.1
2.6
2.3
1.8
1.5

28
23.7

–
–
–
–
–

17
17
17
14

10.8
8.6
7.8
7.1
6.3
6

5.2
4.5
4.1
3.4
3

2.4
2

28
28

21.2
–
–
–
–
–

17
17
17

15.8
12.2
9.6
8.8
8

7.1
6.7
5.8
5

4.6
3.8
3.4
2.7
2.2

28
28

23.7
–
–
–
–

17
17
17
17

14.9
11.8
10.8
9.7
8.6
8.2
7.1
6.2
5.7
4.7
4.1
3.3
2.7

28
28
28

19.2
–
–
–
–

17
17
17

15.8
12.2
9.6
8.8
8

7.1
6.7
5.8
5

4.6
3.8
3.4
2.7
2.2

28
28

23.7
–
–
–
–

17
17
17
17
17

12.8
11.7
10.6
9.5
9

7.8
6.7
6.2
5.1
4.5
3.6
3

28
28
28
21
–
–
–

BRONZE

COUPLE UTILE (Nm)VITESSE
FINALE
TR/MN COMPOSITE BRONZE COMPOSITE BRONZE COMPOSITE BRONZE COMPOSITE BRONZE COMPOSITE COMPOSITE

REDUCTION

INT. FINAL

Spécification
Réducteur

Vitesse Moteur
3000 tr/mn

PM 10 MIW PM 11 MIW PM 3 MIW PM 1 MIW
Cont

P. Utile
45 w

1 Heure

P. Utile
55 w

Cont

P. Utile
65 w

Cont

P. Utile
68 w

Cont

P. Utile
90 w

1 Heure

P. Utile
80 w

2.2
4.5
8.3
15
22
29
35
39
43
57
70
78
87
94
113
142
176

54:1
27:1

14 1/2:1
8 1/3:1
16 1/2:1
12 1/2:1
10 1/3:1
9 1/3:1
8 1/3:1
6 1/4:1
5 1/6:1
6 1/4:1
4 1/8:1
5 1/6:1
5 1/6:1
4 1/8:1
4 1/8:1

25:1
25:1
25:1
25:1

8 1/3:1
8 1/3:1
8 1/3:1
8 1/3:1
8 1/3:1
8 1/3:1
8 1/3:1
6 1/6:1
8 1/3:1
6 1/6:1
5 1/8:1
5 1/8:1
4 1/8:1

17
17

15.9
10.5
8.1
6.5
5.9
5.3
5.1
3.9
3.4
3.1
2.7
2.6
2.3
1.8
1.5

28
23.7

–
–
–
–
–

17
17
17
14

10.8
8.6
7.2
6.5
6.2
4.8
4.1
3.8
3.6
3.1
2.7
2.2
1.8

28
28

21.2
–
–
–
–
–

17
17
17

15.2
11.6
9.6
8.5
7.7
7.3
5.6
4.8
4.5
4.1
3.7
3.2
2.6
2.1

28
28

22.5
–
–
–
–

17
17
17
17

14.2
11.8
10.4
9.4
9

6.9
5.9
5.5
5

4.5
4

3.2
2.6

28
28

27.7
18.7

–
–
–
–

17
17
17

15.3
11.7
9.6
8.9
8

7.7
5.9
5

4.7
4.3
3.8
3.4
2.7
2.2

28
28

22.6
–
–
–
–

17
17
17
17

15.4
12.8
11.7
10.6
10.2
9s
7.8
6.7
5.4
5.1
4.5
3.6
2.9

28
28
28

20.3
–
–

PM 3 MIW

Nota: Vitesse <1 tr/mn sur demande. (1 Nm = 10,2 cmkp)

� Tensions 12 ou 24 V.C.C. mini, 50, 110, 200 V.C.C. Tensions spéciales sur
demande.

� Moteurs Classe “F” – sur roulements à billes fermés, graissés à vie.
Tous à 2 sens de rotation.

� Réducteurs étanches et lubrifiés à vie. Entièrement sur roulements à billes, vis
sans fin en acier traité et poli, roue finale en composite ou en bronze sur
demande. Montage multiposition.

� Connexions Flexibles PVC 30cm.

� Détails des Performances Moteur Page 70.

� Sur Option
Second bout d’arbre moteur – arbre spécial sur moteur ou réducteur.
Roue bronze sur l’arbre lent (final).

� Régulations de Vitesse Pages 107 à 109.

� Frein Electromagnétique Page 68.

� Générateur Tachymétrique Page 105.

Nota: Vitesse >176 tr/mn sur demande avec moteur 4000 tr/mn.



Ø 66

35
.5

124

94

38.1

56

11
3

Ø
 2

6.
3

Ø
 3

8.
1

5

11.5

47.5

15

70

30.7

15

46
.6

53.5

35

PM 10 MIW = 189
PM 11 MIW = 20852

PM 10 MIW
PM 11 MIW

Dimensions en mm. Echelle 1:4
(PM10 MIW dessiné)

Sur commande second bout d’arbre moteur Ø 7,93 × 33mm de long (tol. long ±0.25mm) à l’opposé du réducteur.
Poids approx.: PM 10 MIW – 2,87 Kg

PM 11 MIW – 3,35 Kg

MOTEURS ELECTRIQUES PARVALUX - 6 rue des Tilleuls - ZAI Mérantais - 78960 VOISINS LE BX - FRANCE · Tél: 33 (0)1 30 43 72 73 - Fax: 33 (0)1 30 44 10 63 85

4 trous Ø 3,8mm sur Ø 47,6mm
peuvent être taraudés M5×6mm

Arbre Ø 12mm h6 avec
rainure de 38mm de long
pour clavette 4×4mm

4 trous taraudés M6×12mm

Connexions: fils
souples 30cm

Ø 77

40
.6

15°

126

94

38.1

56

11
3

Ø
 2

6.
3

Ø
 3

8.
1

5

11.5

47.5

15

70

30.7

15

46
.6

53.5

35

PM 1 MIW = 232
PM 3 MIW = 21952

71

PM 1 MIW
PM 3 MIW

Dimensions en mm. Echelle 1:4
(PM11 MIW dessiné)

Sur commande second bout d’arbre moteur Ø 10 × 33mm de long (tol. long ±0.25mm) à l’opposé du réducteur. Poids approx.: PM 1/3 MIW– 3,86 Kg

4 trous Ø 3,8mm sur Ø 47,6mm
peuvent être taraudés M5×6mm

Accessoire: boîte à bornes
avec filetage PG13

Arbre Ø 12mm h6 avec
rainure de 38mm de long
pour clavette 4×4mm

4 trous taraudés M6×12mm

Connexions: fils
souples 30cm

c.
c.
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BRONZE

COUPLE UTILE (Nm)VITESSE
FINALE
TR/MN

BRONZE

COUPLE UTILE (Nm)VITESSE
FINALE
TR/MN COMPOSITE COMPOSITE COMPOSITE COMPOSITE COMPOSITE COMPOSITEBRONZE BRONZE BRONZE BRONZE BRONZE

REDUCTION

INT. FINAL

Motoréducteurs en Ligne à Vis Double
Vitesse Variable – C.C. à Aimant Permanent

Protections: PM2 – PM6 – Abrité Ventilé Intérieur (IP21)
PM4 – PM5 – Totalement Fermé (IP54)

Réducteur Type:

LIW
Vitesses: 1 – 81 tr/mn

Spécification
Réducteur

Vitesse Moteur
2000 tr/mn

PM 4 LIW PM 2 LIW PM 6 LIW PM 5 LIW
Cont

P. Utile
60 w

1 Heure

P. Utile
80 w

Cont

P. Utile
80 w

30 Min

P. Utile
120 w

Cont

P. Utile
100 w

1 Heure

P. Utile
100 w
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1.6
2.2
2.7
3.6
5
6
8
12
13
19
20
25
29
41
52

60:1
44:1
36:1
27:1

20 1/2:1
16 1/2:1
12 1/3:1
8 1/3:1
7 1/4:1
5 1/8:1
10 1/3:1
8 1/3:1
7 1/4:1
5 1/8:1
4 1/8:1

20 1/2:1
20 1/2:1
20 1/2:1
20 1/2:1
20 1/2:1
20 1/2:1
20 1/2:1
20 1/2:1
20 1/2:1
20 1/2:1

9:1
9:1
9:1
9:1
9:1

28
28
28
28
28
28
26
19
17
13
13
11
9
7
5

45
45
45
45
36
31
–
–
–

28
28
28
28
28
28
28
26
22
17
17
14
12
9
7

45
45
45
45
45
40
32
–
–
–

28
28
28
28
28
28
28
26
22
17
17
14
12
9
7

45
45
45
45
45
40
32
–
–
–

28
28
28
28
28
28
28
28
28
26
26
22
18
14
11

45
45
45
45
45
45
45
38
34
–
–
–

28
28
28
28
28
28
28
28
27
21
21
17
15
11
9

45
45
45
45
45
45
40
30
–
–
–

28
28
28
28
28
28
28
28
27
21
21
17
15
11
9

45
45
45
45
45
45
40
30
–
–
–

COMPOSITE COMPOSITE COMPOSITE COMPOSITEBRONZE BRONZE BRONZE

REDUCTION

INT. FINAL

Spécification
Réducteur

Vitesse Moteur
3000 tr/mn

PM 2 LIW PM 4 LIW PM 6 LIW PM 5 LIW
Cont

P. Utile
120 w

1 Heure

P. Utile
120 w

Cont

P. Utile
150 w

1 Heure

P. Utile
150 w

2.4
3.3
4

5.4
7
9
12
18
20
29
32
40
46
65
81

60:1
44:1
36:1
27:1

20 1/2:1
16 1/2:1
12 1/3:1
8 1/3:1
7 1/4:1
5 1/8:1
10 1/3:1
8 1/3:1
7 1/4:1
5 1/8:1
4 1/8:1

20 1/2:1
20 1/2:1
20 1/2:1
20 1/2:1
20 1/2:1
20 1/2:1
20 1/2:1
20 1/2:1
20 1/2:1
20 1/2:1

9:1
9:1
9:1
9:1
9:1

28
28
28
28
28
28
28
25
23
17
16
14
13
10
8

45
45
45
45
45
41
34
–
–
–

28
28
28
28
28
28
28
25
23
17
16
14
13
10
8

45
45
45
45
45
41
34
–
–
–

28
28
28
28
28
28
28
28
28
22
20
17
16
12
10

45
45
45
45
45
45
42
31
29
–
–
–

28
28
28
28
28
28
28
28
28
22
20
17
16
12
10

45
45
45
45
45
45
42
31
29
–
–
–

PM 4 LIW avec boîte à bornesPM 2 LIW avec frein

(1 Nm = 10,2 cmkp)

� Tensions: 12 ou 24V mini – 50, 110 ou 200 V.C.C. maxi. Tensions spéciales sur
demande.

� Moteurs Classe “F” – sur roulements à billes fermés, graissés à vie.
Tous à 2 sens de rotation.

� Réducteurs étanches et lubrifiés à vie. Entièrement sur roulements à billes, vis
sans fin en acier traité et poli, roue finale en composite ou en bronze sur
demande. Montage multiposition.

� Connexions Flexibles PVC 30cm.

� Détails des Performances Moteur Page 70.

� Sur Option
Second bout d’arbre moteur – arbre spécial sur moteur ou réducteur.
Boîte à bornes. Roue bronze (final).

� Frein Electromagnétique Page 68.

� Régulations de Vitesse Pages 107 à 109.

� Générateur Tachymétrique Page 105.

Nota: Vitesse ≤1 tr/mn réalisable sur demande.



MOTEURS ELECTRIQUES PARVALUX - E-mail : parvalux@parvalux.fr - Web : www.parvalux.fr - FRANCE · Tél: 33 (0)1 30 43 72 73 - Fax: 33 (0)1 30 44 10 63 87

71

Ø 77

40
.6

15°

129

135

149

52.5

14
6

Ø
 4

5.
8

Ø
 3

3.
3

69
.5

18.918.9

40.5

100

58

13.1

7.3

78

60

51

60
PM 2/5 LIW = 264
PM 6 LIW = 276

PM 4 LIW = 251

PM 2 LIW – PM 4 LIW
PM 5 LIW – PM 6 LIW

Dimensions en mm. Echelle 1:4
(PM4 LIW dessiné)

Sur commande second bout d’arbre moteur Ø 10 × 33mm de long (tol. long ±0.25mm) à l’opposé du réducteur.
Poids approx.: PM2/4 LIW – 5,89 Kg

PM5/6 LIW – 6,08 Kg

4 trous Ø 3,8 sur Ø 57,1mm
peuvent être taraudés M5×6mm

4 trous taraudés M6×12mm

Arbre Ø 15mm h6
avec rainure de
38 mm de long
pour clavette
5 x 5mm

Accessoire: boîte à bornes
avec filetage PG13 Connexions: fils

souples 30cm

c.
c.
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PM 10 SIS

COUPLE UTILE (Nm)
VITESSE
FINALE
TR/MN

REDUCTION

Motoréducteurs à Trains d’Engrenages
Vitesse Variable – C.C. à Aimant Permanent

Protection: Totalement Fermé (IP54)

Réducteur Type:

SIS
Vitesses: 5 – 136 tr/mn

PM 7 SIS

Spécification
Réducteur

Vitesse Moteur
1500 tr/mn

PM 7 SIS PM 8 SIS PM 9 SIS PM 10 SIS PM 11 SIS
Cont

P. Utile
7.5 w

Cont

P. Utile
12.5 w

Cont

P. Utile
19 w

Cont

P. Utile
20 w

Cont

P. Utile
33 w

1 Heure

P. Utile
10 w

1 Heure

P. Utile
15 w

1 Heure

P. Utile
24 w

1 Heure

P. Utile
25 w

1 Heure

P. Utile
40 w
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5
6.6
8.7
11.6
16
21
28
52
68

303:1
228:1
172:1
129:1
94:1
71:1
53:1
29:1
22:1

6.6
5.7
5
4

3.1
2.3
1.8
1.1
0.8

7.9
7.6
6.6
5.4
4.2
3.1
2.4
1.4
1.1

7.9
7.9
7.9
6.7
5.2
3.9
3.1
1.8
1.4

–
–
–

7.9
6.2
4.6
3.7
2.2
1.7

–
–
–

7.9
7.9
5.9
4.6
2.8
2.1

–
-
-
–

7.9
7.4
5.9
3.5
2.7

–
–
–
–
–

6.2
4.9
2.9
2.3

–
–
–
–
–

7.7
6.1
3.6
2.8

–
–
–
–
–
–

7.9
4.7
3.7

–
–
–
–
–
–

7.9
5.8
4.5

COUPLE UTILE (Nm)
VITESSE
FINALE
TR/MN

REDUCTION

Spécification
Réducteur

Vitesse Moteur
2000 tr/mn

PM 7 SIS PM 8 SIS PM 9 SIS PM 10 SIS PM 11 SIS
Cont

P. Utile
10 w

Cont

P. Utile
17 w

Cont

P. Utile
25 w

Cont

P. Utile
30 w

Cont

P. Utile
45 w

1 Heure

P. Utile
13 w

1 Heure

P. Utile
21 w

1 Heure

P. Utile
33 w

1 Heure

P. Utile
40 w

1 Heure

P. Utile
55 w

6.6
9

11.6
15.5
21
28
38
69
91

303:1
228:1
172:1
129:1
94:1
71:1
53:1
29:1
22:1

6.6
5.7
5
4

3.1
2.3
1.8
1.1
0.8

7.9
7.4
6.5
5.3
4
3

2.4
1.4
1.1

7.9
7.9
7.9
7.1
5.4
4.1
3.2
1.9
1.5

–
–
–

7.9
7.2
5.3
4.2
2.5
1.9

–
–
–

7.9
7.8
5.8
4.6
2.7
2.1

–
–
–
–

7.9
7.7
6.1
3.6
2.8

–
–
–
–

7.9
7.4
5.4
3.2
2.5

–
–
–
–
–

7.9
7.3
4.3
3.4

–
–
–
–
–

7.9
7.9
5

3.9

–
–
–
–
–
–

7.9
6

4.7

COUPLE UTILE (Nm)
VITESSE
FINALE
TR/MN

REDUCTION

Spécification
Réducteur

Vitesse Moteur
3000 tr/mn

PM 7 SIS PM 8 SIS PM 9 SIS PM 10 SIS PM 11 SIS
Cont

P. Utile
15 w

Cont

P. Utile
25 w

Cont

P. Utile
38 w

Cont

P. Utile
45 w

Cont

P. Utile
65 w

1 Heure

P. Utile
20 w

1 Heure

P. Utile
33 w

1 Heure

P. Utile
45 w

1 Heure

P. Utile
55 w

1 Heure

P. Utile
80 w

10
13

17.4
23
32
42
57
103
136

303:1
228:1
172:1
129:1
94:1
71:1
53:1
29:1
22:1

6.6
5.7
5
4

3.1
2.3
1.8
1.1
0.8

7.9
7.6
6.6
5.4
4.2
3.1
2.4
1.4
1.1

7.9
7.9
7.9
6.7
5.2
3.9
3.1
1.8
1.4

–
–
–

7.9
6.9
5.1
4

2.4
1.9

–
–
–

7.9
7.8
5.8
4.6
2.7
2.1

–
–
–
–

7.9
7

5.5
3.3
2.5

–
–
–
–

7.9
7

5.5
3.3
2.5

–
–
–
–
–

7.9
7.3
4.3
3.4

–
–
–
–
–

7.9
7.9
5

3.9

–
–
–
–
–
–

7.9
6

4.7

(1 Nm = 10,2 cmkp)

� Tensions: 12 ou 24 V.C.C. mini – 50 ou 110, 200 V.C.C. Tensions spéciales sur
demande.

� Moteurs Classe “F” – sur roulements à billes fermés, graissés à vie.
Tous à 2 sens de rotation.

� Réducteurs étanches et lubrifiés à vie. Arbre lent sur 2 roulements à billes.
1ère roue en composite, autres roues en acier trempé. Montage multiposition.

� Connexions Flexibles PVC 30cm.

� Détails des Performances Moteur Page 70.

� Sur Option
Second bout d’arbre moteur – arbre spécial sur moteur ou réducteur.

� Montage à Bride Pages 89.

� Régulations de Vitesse Pages 107 à 109.

� Frein Electromagnétique Page 68.

� Générateur Tachymétrique Page 105.



42
.5

78

45

60

74

50

Ø 51

Ø 35

36

25.5 35.5 23

6.35

PM 7 SIS = 156
PM 8 SIS = 169
PM 9 SIS = 182

Ø
 5

6

PM 7 SIS
PM 8 SIS
PM 9 SIS

Dimensions en mm. Echelle 1:4
(PM 8 SIS dessiné)

Sur commande second bout d’arbre moteur Ø 7,93 × 33mm de long (tol. long ±0.25mm) à l’opposé du réducteur.

Poids approx.: PM 7 SIS – 1,4 Kg
PM 8 SIS – 1,6 Kg
PM 9 SIS – 1,8 Kg
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Ø
 6

6

35
.5

78

45

60

74

50

Ø 51

Ø 35

36

25.5 35.5 23

6.35

PM 10 SIS = 179
PM 11 SIS = 198

PM 10 SIS
PM 11 SIS

Dimensions en mm. Echelle 1:4
(PM 10 SIS dessiné)

Sur commande second bout d’arbre moteur Ø 7,93 × 33mm de long (tol. long ±0.25mm) à l’opposé du réducteur.
Poids approx.: PM 10 SIS – 2,04 Kg

PM 11 SIS – 2,5 Kg

Connexions: fils
souples 30cm

Arbre Ø 10mm h6 avec
plat de 19mm de long et
6mm  de large

Arbre Ø 10mm h6 avec
plat de 19mm de long et
6mm  de large

Accessoire: bride de
fixation (voir ci-dessous)

Accessoire: bride de
fixation (voir ci-dessous)

4 trous taraudés M4 x 9mm

4 trous taraudés M4 x 9mm

4 trous Ø 3,8 sur 41,3 peuvent
être taraudés M5 x 8mm

Connexions: fils
souples 30cm

4 trous Ø 3,8 sur Ø 41,3 peuvent
être taraudés M5×8mm

4

18

1.8

9.5

Ø 35

Ø 88

Ø 75

Bride de Fixation en Plastique pour Réducteur SIS

c.
c.

 –
 P

M

4 trous Ø 4,1mm sur Ø 77,2mm

Axe sis, extenison standard

Dimensions en mm. Echelle 1:2



Motoréducteurs à Trains d’Engrenages
Vitesse Variable – C.C. à Aimant Permanent

Protections: – PM1, PM2 & PM6 – Abrité Ventilé Intérieur (IP 21)
PM3, PM4 & PM5 – Totalement Fermé (IP 54)

Réducteur Type:

MIS
Vitesses: 15 – 467 tr/mn

COUPLE UTILE (Nm)
VITESSE
FINALE
TR/MN

PM 3 MIS

(1 Nm = 10.2 cmkp)

REDUCTION

1ER ETAGE ETAGES
SUIVANTS

Spécification
Réducteur

Vitesse Moteur
3000 tr/mn

Cont

P. Utile
68 watts

Cont

P. Utile
90 watts

Cont

P. Utile
120 watts

Cont

P. Utile
150 watts

1 Heure 

P. Utile
90 watts

1 Heure 

P. Utile
120 watts

1 Heure 

P. Utile
150 watts

30 MIN

P. Utile
200 watts

PM 3 MIS PM 4 MIS PM 5 MIS PM 6 MIS

30
45
69
86
105
162
199
246
467

3.23:1
2.13:1
3.23:1
1.12:1
2.13:1
3.23:1
1.12:1
2.13:1
1.12:1

31.3:1
31.3:1
13.45:1
31.3:1
13.45:1
5.73:1
13.45:1
5.73:1
5.73:1

17
11
7
6
5
3
3

2.1
1.2

22
15
10
8
6
4
4

2.8
1.6

22
15
10
8
6
4
4

2.8
1.6

29
19
13
11
9
6
5
4

2.1

29
19
13
11
9
6
5
4

2.1

36
24
16
13
11
7
6
5

2.6

36
24
16
13
11
7
6
5

2.6

45
32
22
18
14
9
8
6

3.5

COUPLE UTILE (Nm)
VITESSE
FINALE
TR/MN.

REDUCTION

1ER ETAGE ETAGES
SUIVANTS

Spécification
Réducteur

Vitesse Moteur
2000 tr/mn

Cont

P. Utile
45 watts

Cont

P. Utile
60 watts

Cont

P. Utile
80 watts

Cont

P. Utile
100 watts

1 Heure 

P. Utile
60 watts

1 Heure 

P. Utile
80 watts

1 Heure 

P. Utile
100 watts

30 MIN 

P. Utile
150 watts

PM 3 MIS PM 4 MIS PM 5 MIS PM 6 MIS

20
30
46
57
70
108
133
164
312

3.23:1
2.13:1
3.23:1
1.12:1
2.13:1
3.23:1
1.12:1
2.13:1
1.12:1

31.3:1
31.3:1
13.45:1
31.3:1
13.45:1
5.73:1
13.45:1
5.73:1
5.73:1

16
11
7
6
5
3
3

2.1
1.2

22
15
10
8
6
4
4

3.0
1.6

22
15
10
8
6
4
4

3.0
1.6

29
19
13
11
9
6
5
4

2.1

29
19
13
11
9
6
5
4

2.1

36
24
16
13
11
7
6
5

2.6

36
24
16
13
11
7
6
5

2.6

45
36
24
20
16
11
9
7

3.9

COUPLE UTILE (Nm)
VITESSE
FINALE
TR/MN.

REDUCTION

1ER ETAGE ETAGES
SUIVANTS

Spécification
Réducteur

Vitesse Moteur
1500 tr/mn

Cont

P. Utile
30 watts

Cont

P. Utile
40 watts

Cont

P. Utile
50 watts

Cont

P. Utile
60 watts

1 Heure 

P. Utile
40 watts

1 Heure 

P. Utile
50 watts

1 Heure 

P. Utile
60 watts

30 MIN 

P. Utile
80 watts

PM 3 MIS PM 4 MIS PM 5 MIS PM 6 MIS

15
22
35
43
52
81
100
123
234

3.23:1
2.13:1
3.23:1
1.12:1
2.13:1
3.23:1
1.12:1
2.13:1
1.12:1

31.3:1
31.3:1
13.45:1
31.3:1
13.45:1
5.73:1
13.45:1
5.73:1
5.73:1

15
10
6
5
4
3
2

1.8
1.0

19
13
9
7
6
4
3

2.5
1.4

19
13
9
7
6
4
3

2.5
1.4

24
16
11
9
7
5
4
3

1.6

24
16
11
9
7
5
4
3

1.6

29
19
13
11
9
6
5
4

2.1

29
19
13
11
9
6
5
4

2.1

39
26
17
14
12
8
6
5

2.8
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� Tensions 12 ou 24 V.C.C. mini, 50 ou 110, 200 V.C.C.  Tensions spéciales
sur demande.

� Moteurs Classe “F” – sur roulements à billes fermés, graissés à vie. Tous à
2 sens de rotation.

� Réducteurs étanches et lubrifiés à vie. Arbre lent sur 2 roulements à billes.
1ère roue en composite, autres roues en acier trempé. 
Montage multiposition. 

� Connexions Flexibles PVC 30cm.

� Détails des Performances Moteur Page 70.

� Sur Option
Second bout d’arbre moteur – arbre spécial sur moteur ou réducteur. 

� Régulations de Vitesse Pages 107 à 109.

� Frein Electromagnétique Page 68.

� Générateur Tachymétrique Page 105.
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PM 3 MIS = 231
PM 1/4 MIS = 243.5
PM 2/5 MIS = 256
PM 6 MIS = 269

Ø 77

40
.6

15°

96
.8

28.5

27.6

7

7.5

51

Ø
 3

4

40

Ø 60

= 95 =

= 112 =60

45

123

71

Dimensions en mm. Echelle 1:4
(PM 1/4 MIS dessiné)

Sur commande second bout d’arbre moteur Ø 10 × 33mm de long (tol. long ±0.25mm) à l’opposé du réducteur.

Poids approx.: PM 1/3 MIS – 4,13 Kg
PM 2/4 MIS – 4,48 Kg
PM 5/6 MIS – 4,67 Kg

Connexions: fils
souples 30cm

4 trous taraudés M8×15mm

4 trous Ø 4,3 sur Ø 48 peuvent
être taraudés M5×11mm

Accessoire: boîte à bornes
avec filetage PG13

Arbre Ø 14mm h6 avec
rainure de 38mm de long
pour clavette 5 x 5mm

PM 1 MIS – PM 2 MIS
PM 3 MIS – PM 4 MIS
PM 5 MIS – PM 6 MIS

c.
c.

 –
 P

M



COUPLE UTILE (Nm)
VITESSE
FINALE
TR/MN

REDUCTION

1ER ÉTAGE ETAGES
SUIVANTS

Motoréducteurs à Trains d’Engrenages
Vitesse Variable – C.C. à Aimant Permanent

Protections: PM1–2–6 – Abrité Ventilé Intérieur (IP21)
PM10–11–3–4–5 – Totalement Fermé (IP54)

Réducteur Type:

LIS
Vitesses: 4 – 500 tr/mn

Spécification
Réducteur

Vitesse Moteur
1500 tr/mn

Cont 1 Heure

P. Utile P. Utile
20 w 25 w

Cont 1 Heure

P. Utile P. Utile
33 w 40 w

Cont

P. Utile
40 w

1 Heure

P. Utile
40 w

Cont

P. Utile
50 w

1 Heure

P. Utile
50 w

Cont

P. Utile
60 w

1 Heure

P. Utile
60 w

PM 10 LIS PM 11 LIS PM 1 LIS PM 3 LIS PM 2 LIS PM 4 LIS PM 6 LIS PM 5 LIS
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4
7
9
13
20
27
30
60
83
125
250

3:1
2:1
3:1
1:1
3:1
1:1
2:1
1:1
3:1
2:1
1:1

115:1
115:1
56:1
115:1
25:1
56:1
25:1
25:1
6:1
6:1
6:1

33
22
16
11
7

5.5
5
2
2
1
1

54
36
26
18
12
9
8
4
3
2
1

65
44
32
22
15
11
10
5
4
3
1

65
44
32
22
15
11
10
5
4
3
1

65
44
32
22
15
11
10
5
4
3
1

74
55
40
27
18
13
12
6
5
3
2

74
55
40
27
18
13
12
6
5
3
2

74
65
48
33
22

16.5
15
7
6
4
2

74
65
48
33
22

16.5
15
7
6
4
2

41
27
20
14
9
7
6
3
2
2
1

VITESSE
FINALE
TR/MN

COUPLE UTILE (Nm)
REDUCTION

1ER ÉTAGE ETAGES
SUIVANTS

Spécification
Réducteur

Vitesse Moteur
2000 tr/mn

Cont 1 Heure

P. Utile P. Utile
30 w 40 w

Cont 1 Heure

P. Utile P. Utile
45 w 55 w

Cont

P. Utile
60 w

1 Heure

P. Utile
60 w

Cont

P. Utile
80 w

1 Heure

P. Utile
80 w

Cont

P. Utile
100 w

1 Heure

P. Utile
100 w

PM 10 LIS PM 11 LIS PM 1 LIS PM 3 LIS PM 2 LIS PM 4 LIS PM 6 LIS PM 5 LIS

6
9
12
17
27
35
40
80
111
167
333

3:1
2:1
3:1
1:1
3:1
1:1
2:1
1:1
3:1
2:1
1:1

115:1
115:1
56:1
115:1
25:1
56:1
25:1
25:1
6:1
6:1
6:1

37
25
17
12
8
6
5
3
2
1
1

55
37
25
18
12
9
8
4
3
2
1

67
45
31
22
15
11
10
5
4
3
1

74
49
34
25
16
12
11
5
4
3
1

74
49
34
25
16
12
11
5
4
3
1

74
65
45
33
22
16
15
7
6
4
2

74
65
45
33
22
16
15
7
6
4
2

74
74
56
41
27
20
18
9
7
5
2

74
74
56
41
27
20
18
9
7
5
2

49
33
22
16
11
8
7
4
3
2
1

VITESSE
FINALE
TR/MN

COUPLE UTILE (Nm)
REDUCTION

1ER ÉTAGE ETAGES
SUIVANTS

Spécification
Réducteur

Vitesse Moteur
3000 tr/mn

Cont 1 Heure

P. Utile Utile
45 w 55 w

Cont 1 Heure

Utile Utile
65 w 80 w

Cont

P. Utile
90 w

1 Heure

P. Utile
90 w

Cont

P. Utile
120 w

1 Heure

P. Utile
120 w

Cont

P. Utile
150 w

1 Heure

P. Utile
150 w

PM 10 LIS PM 11 LIS PM 1 LIS PM 3 LIS PM 2 LIS PM 4 LIS PM 6 LIS PM 5 LIS

9
13
18
26
40
53
60
120
167
250
500

3:1
2:1
3:1
1:1
3:1
1:1
2:1
1:1
3:1
2:1
1:1

115:1
115:1
56:1
115:1
25:1
56:1
25:1
25:1
6:1
6:1
6:1

37
25
17
12
8
6
5
3
2
1
1

53
35
24
18
12
8.5
8
4
3
2
1

65
44
30
22
15

10.5
10
5
4
3
1

74
49
34
25
16
12
11
5
4
3
1

74
49
34
25
16
12
11
5
4
3
1

74
65
45
33
22
16
15
7
6
4
2

74
65
45
33
22
16
15
7
6
4
2

74
74
56
41
27
20
18
9
7
5
2

74
74
56
41
27
20
18
9
7
5
2

45
30
20
15
10
7.5
7
3
3
2
1

PM 3 LISPM 10 LIS

(1 Nm = 10,2 cmkp)

� Tensions: 12 ou 24 V.C.C. mini – 50 ou 110, 200 V.C.C. Tensions spéciales sur
demande.

� Moteurs Classe “F” – sur roulements à billes fermés, graissés à vie.
Tous à 2 sens de rotation.

� Réducteurs étanches et lubrifiés à vie. Arbre lent sur 2 roulements à billes.
1ère roue en composite ou en acier, autres roues en acier trempé. Montage
multiposition.

� Connexions Flexibles PVC 30cm.

� Détails des Performances Moteur Page 70.

� Sur Option
Second bout d’arbre moteur – arbre spécial sur moteur ou réducteur.
Boîte à bornes (sauf pour PM10/11).
Réducteur sans socle pour montage à bride.

� Régulations de Vitesse Pages 107 à 109.

� Frein Electromagnétique Page 68.

� Générateur Tachymétrique Page 105.



Ø 66

35
.5

PM 10 LIS = 215
PM 11 LIS = 234

6 44.75

5651

Ø
 4

7.
6

Ø 125

48
.7

88
.1

103.2

123

13
4

68
.2

5

9.
5

ENCOCHE
19 x 7.1

120

85.7

PM 10 LIS
PM 11 LIS

Dimensions en mm. Echelle 1:4
(PM 10 LIS dessiné)

Sur commande second bout d’arbre moteur Ø 7,93 × 33mm de long (tol. long ±0.25mm) à l’opposé du réducteur.
Poids approx.: PM 10 LIS – 4,77 Kg

PM 11 LIS – 5,23 Kg

4 trous Ø 3,8 sur Ø 70mm
peuvent être taraudés M5×11mm

Centre moteur
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PM 3 LIS = 245
PM 1/4 LIS = 257
PM 2/5 LIS = 270
PM 6 LIS = 283

Ø 77

40
.6

15°
6 44.75

5651

Ø
 4

7.
6

Ø 125

48
.7

88
.1

103.2

123

13
4

68
.2

5

9.
5

ENCOCHE
19 x 7.1

120

85.7

71

PM 1 LIS – PM 2 LIS – PM 3 LIS
PM 4 LIS – PM 5 LIS – PM 6 LIS

Dimensions en mm. Echelle 1:4
(PM 1/4 LIS dessiné)

Sur commande second bout d’arbre moteur Ø 10 × 33mm de long (tol. long ±0.25mm) à l’opposé du réducteur.

Poids approx.: PM 1/3 LIS – 5,76 Kg
PM 2/4 LIS – 6,11 Kg
PM 5/6 LIS – 6,30 Kg

Connexions: fils souples 30cm

Arbre Ø 15mm h6 avec
rainure de 38mm de long
pour clavette 5×5mm

Arbre Ø 15mm h6 avec
rainure de 38mm de long
pour clavette 5×5mm

Variante de la position
de l’arbre, sur demande

Variante de la position
de l’arbre, sur demande

Connexions: fils souples 30cm

Accessoire: boîte
à bornes avec
filetage PG13

4 trous Ø 3,8 sur Ø 70mm
peuvent être taraudés M5×11mm

c.
c.

 –
 P

M

Centre moteur



(1 Nm = 10,2 cmkp)

COUPLE UTILE (Nm)
VITESSE
FINALE
TR/MN

REDUCTION

1ER ÉTAGE ETAGES
SUIVANTS

Spécification
Réducteur

Vitesse Moteur
1500 tr/mn

Cont

P. Utile
65 watts

15 Min

P. Utile
120 watts

1 Heure 

P. Utile
110 watts

1 Heure

P. Utile
85 watts

Cont

P. Utile
85 watts

15 Min

P. Utile
155 watts

PM 50 LIS PM 60 LIS

4
7
9
13
20
27
30
60
83
125
250

3:1
2:1
3:1
1:1
3:1
1:1
2:1
1:1
3:1
2:1
1:1

115:1
115:1
56:1
115:1
25:1
56:1
25:1
25:1
6:1
6:1
6:1

74
71
56
35
24
19
16
8
6
4
2

-
74
74
46
31
25
21
10
8
5
3

-
-

100
65
44
35
29
15
11
8
4

74
74
74
46
31
25
21
10
8
5
3

-
-

95
60
40
32
27
13
10
7
3

-
-

100
74
56
45
37
19
15
10
5

PM 50 LIS

Motoréducteurs à Trains d’Engrenages
Vitesse Variable – C.C. à Aimant Permanent

Protections: – PM50 LIS – Totalement Fermé – (IP54)
PM60 LIS – Abrité Ventilé Intérieur – (IP21)

Réducteur Type:

LIS
Vitesses: 4-500 tr/mn

COUPLE UTILE (Nm)
VITESSE
FINALE
TR/MN

REDUCTION

1ER ÉTAGE ETAGES
SUIVANTS

Spécification
Réducteur

Vitesse Moteur
2000 tr/mn

Cont

P. Utile
105 watts

15 Min

P. Utile
185 watts

1 Heure 

P. Utile
170 watts

1 Heure 

P. Utile
135 watts

Cont

P. Utile
140 watts

15 Min

P. Utile
230 watts

PM 50 LIS PM 60 LIS

6
9
12
17
27
35 
40
80
111
167
333

3:1
2:1
3:1
1:1
3:1
1:1
2:1
1:1
3:1
2:1
1:1

115:1
115:1
56:1
115:1
25:1
56:1
25:1
25:1
6:1
6:1
6:1

74
74
68
43
29
23
19
10
7
5
2

-
-

88
55
37
29
24
12
9
6
3

-
-

100
74
50
40
34
17
13
9
4

74
74
91
57
38
30
25
13
10
7
3

-
-

100
69
46
37
31
15
12
8
4

-
-
-

74
63
50
42
21
16
11
5

� Tensions 12 ou 24 V.C.C. mini, 50, 110 ou 180 V.C.C.  
Tensions spéciales sur demande.

� Moteurs Classe “F” – sur roulements à billes fermés,
graissés à vie. Tous à 2 sens de rotation.

� Réducteurs étanches et lubrifiés à vie. Arbre lent sur 2 roulements à billes.
1ère roue en composite ou en acier, autres roues en acier trempé.
Montage multiposition. 

� Connexions Flexibles PVC 30cm.

� Détails des Performances Moteur Page 70.

� Sur Option
Second bout d’arbre moteur – arbre spécial
sur moteur ou réducteur. 
Boîte à bornes.
Réducteur sans socle pour montage à bride.

� Régulations de Vitesse Pages 107 à 109.

� Frein Electromagnétique Page 68.

� Générateur Tachymétrique Page 105.
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PM 50 LIS = 288
PM 60 LIS = 300

Ø 77

40
.6

15°
6 44.75

5651

Ø
 4

7.
6

Ø 125

48
.7

88
.1

103.2

123
13

4

68
.2

5

9.
5

ENCOCHE
19 x 7.1

120

85.7

71

PM 50 LIS
PM 60 LIS

Dimensions en mm. Echelle 1:4
(PM 50 LIS dessiné)

Sur commande second bout d’arbre moteur Ø 10x33mm de long, (tol. long ±0.25mm) à l’opposé du réducteur. Poids approx.: PM 50/60 LIS  6,55 Kg

Suite de la page 94

Réducteur Type:

LIS
Vitesses: 4-500 tr/mn

COUPLE UTILE (Nm)
VITESSE
FINALE
TR/MN

REDUCTION

1ER ÉTAGE ETAGES
SUIVANTS

Spécification
Réducteur

Vitesse Moteur
3000 tr/mn

Cont

P. Utile
155 watts

15 Min

P. Utile
280 watts

1 Heure 

P. Utile
255 watts

1 Heure 

P. Utile
200 watts

Cont

P. Utile
210 watts

15 Min

P. Utile
345 watts

PM 50 LIS PM 60 LIS

9
13
18
26
40
53
60
120
167
250
500

3:1
2:1
3:1
1:1
3:1
1:1
2:1
1:1
3:1
2:1
1:1

115:1
115:1
56:1
115:1
25:1
56:1
25:1
25:1
6:1
6:1
6:1

74
74
67
42
28
22
19
9
7
5
2

-
-

87
55
36
29
24
12
9
6
3

-
-

100
74
51
40
34
17
13
9
4

74
74
91
57
38
30
25
13
10
7
3

-
-

100
69
46
37
31
15
12
8
4

-
-
-

74
63
50
42
21
16
11
5
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c.
c.

 –
 P

M

Arbre Ø 15mm h6 avec
rainure de 38mm de long
pour clavette 5×5mm

Variante de la position
de l’arbre, sur demande

Connexions: fils souples 30cm

Accessoire: boîte à
bornes avec
filetage PG13

4 trous Ø 3,8 sur Ø 70mm
peuvent être taraudés M5×11mm

Centre moteur



COUPLE UTILE (Nm)
VITESSE
FINALE
TR/MN

Motoréducteurs à Vis et Trains d’Engrenages
Vitesse Variable – C.C. à Aimant Permanent

Protection: Totalement Fermé (IP54)

Réducteur Type:

SWS
Vitesses: 1,1– 76 tr/mn

PM 8 SWS
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REDUCTION

VIS ENGR.

Spécification
Réducteur

Vitesse Moteur
1500 tr/mn

PM 7 SWS PM 8 SWS PM 9 SWS PM 10 SWS
Cont

P. Utile
7.5 w

1 Heure

P. Utile
10 w

Cont

P. Utile
12.5 w

Cont

P. Utile
19 w

Cont

P. Utile
20 w

1 Heure

P. Utile
15 w

1 Heure

P. Utile
24 w

1 Heure

P. Utile
25 w

1.1
2.1
3.8
5.2
7
10

12.5
17
25
30
38

44:1
22 1/2:1
12 1/2:1
9 1/3:1
9 1/3:1
6 1/4:1
12 1/2:1
9 1/3:1
6 1/4:1
51/6:1
4 1/8:1

31.3:1
31.3:1
31.3:1
31.3:1
23.5:1
23.5:1
9.6:1
9.6:1
9.6:1
9.6:1
9.6:1

11
11
11
7.5
6
4

3.5
3
2
2
2

11
11
11
9

7.5
6
4

3.5
3

2.5
2

-
-
-

11
9

7.5
5
4

3.5
3
3

-
-
-

11
9

8.5
6
5
4

3.4
3

-
-
-
-
-

11
9
8
6
5
4

-
-
-
-
-

11
11
10
7

5.8
5

-
-
-
-
-
-

10
8
6
5
4

-
-
-
-
-
-

11
10
7

5.8
5

COUPLE UTILE (Nm)
VITESSE
FINALE
TR/MN

REDUCTION

VIS ENGR.

Spécification
Réducteur

Vitesse Moteur
2000 tr/mn

PM 7 SWS PM 8 SWS PM 9 SWS PM 10 SWS
Cont

P. Utile
10 w

1 Heure

P. Utile
13 w

Cont

P. Utile
17 w

Cont

P. Utile
25 w

Cont

P. Utile
30 w

1 Heure

P. Utile
21 w

1 Heure

P. Utile
33 w

1 Heure

P. Utile
40 w

1.5
2.8
5.2
7

9.3
13.6
17
22
33
40
50

44:1
22 1/2:1
12 1/2:1
9 1/3:1
9 1/3:1
6 1/4:1
12 1/2:1
9 1/3:1
6 1/4:1
5 1/6:1
4 1/8:1

31.3:1
31.3:1
31.3:1
31.3:1
23.5:1
23.5:1
9.6:1
9.6:1
9.6:1
9.6:1
9.6:1

11
11
11
7.5
6
4

3.5
3
2
2
2

11
11
11
9

7.5
6
4

3.5
3

2.5
2

-
-
-

11
9

7.5
5
4

3.5
3
3

-
-
-

11
9

8.5
7.5
6
5

4.2
4

-
-
-
-
-

11
9
7
6
5
4

-
-
-
-
-

11
11
10
7
6
5

-
-
-
-
-
-

11
9
7
6
5

-
-
-
-
-
-
-

11
9

7.5
6

COUPLE UTILE (Nm)
VITESSE
FINALE
TR/MN

REDUCTION

VIS ENGR.

Spécification
Réducteur

Vitesse Moteur
3000 tr/mn

PM 7 SWS PM 8 SWS PM 9 SWS PM 10 SWS
Cont

P. Utile
15 w

1 Heure

P. Utile
20 w

Cont

P. Utile
25 w

Cont

P. Utile
38 w

Cont

P. Utile
45 w

1 Heure

P. Utile
33 w

1 Heure

P. Utile
45 w

1 Heure

P. Utile
55 w

2.2
4.3
7.7
10.3
14

20.5
25

33.5
50
60
76

44:1
22 1/2:1
12 1/2:1
9 1/3:1
9 1/3:1
6 1/4:1
12 1/2:1
9 1/3:1
6 1/4:1
5 1/6:1
4 1/8:1

31.3:1
31.3:1
31.3:1
31.3:1
23.5:1
23.5:1
9.6:1
9.6:1
9.6:1
9.6:1
9.6:1

11
11
11
7.5
6
4

3.5
3
2
2
2

11
11
11
9

7.5
6
4

3.5
3

2.5
2

-
-
-

11
9

7.5
5
4

3.5
3
3

-
-
-

11
9

8.5
7.5
6
5

4.2
4

-
-
-
-
-

11
9
7
6
5
4

-
-
-
-
-

11
11
10
7
6
5

-
-
-
-
-
-

11
9
7
6
5

-
-
-
-
-
-
-

11
9

7.5
6

PM 10 SWS

(1 Nm = 10,2 cmkp)

� Tensions: 12, 24, 50, 110, 200 V.C.C. Tensions spéciales sur demande.

� Moteurs Classe “F” – sur roulements à billes fermés, graissés à vie.
Tous à 2 sens de rotation.

� Réducteurs étanches et lubrifiés à vie. Arbre lent sur 2 roulements à billes,
roue à vis en composite, autres roues en acier trempé. Montage multiposition.

� Connexions Flexibles PVC 30cm.

� Détails des Performances Moteur Page 70.

� Sur Option
Second bout d’arbre moteur ou réducteur – arbre spécial sur moteur ou
réducteur.

� Régulations de Vitesse Pages 107 à 109.

� Frein Electromagnétique Page 68.

� Générateur Tachymétrique Page 105.
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65
PM 7 SWS = 184

Ø
 5

6

42
.5

25
.4

Ø
 2

9

Ø
 2

6

32

33.5

6.6

1342

11 47

11 30

68

99
.5

43.236.8

80

80

92

PM 9 SWS = 210
PM 8 SWS = 197

Dimensions en mm. Echelle 1:4
(PM 8 SWS dessiné)

Sur commande second bout d’arbre moteur Ø 7,93 × 33mm de long à l’opposé du réducteur. (tol. long ±0.25mm)

Poids approx.: PM 7 SWS – 1,35 Kg
PM 8 SWS – 1,55 Kg
PM 9 SWS – 1,75 Kg

Ø
 6

6

35
.5

25
.4

Ø
 2

9

Ø
 2

6

32

33.5

6.6

1342

11 47

11 30

68

43.236.8

80

80

92

199

10
3.

5

PM 10 SWSDimensions en mm. Echelle 1:4

Sur commande second bout d’arbre moteur Ø 7,93 × 33mm de long à l’opposé du réducteur. (tol. long ±0.25mm) Poids approx.: PM 10 SWS – 1,97 Kg

Connexions: fils souples 30cm
(manchon souple)

Connexions: fils souples 30cm

4 trous taraudés M5×10mm

4 trous taraudés M5×10mm

Arbre Ø 10mm h6
avec plat de 25,4mm
de long et 6mm de
large (sortie opposée
sur demande)

Arbre Ø 10mm h6
avec plat de 25,4mm
de long et 6mm de
large (sortie opposée
sur demande)

PM 7 SWS
PM 8 SWS
PM 9 SWS

c.
c.

 –
 P

M



Motoréducteurs à Vis et Trains d’Engrenages
Vitesse Variable – C.C. à Aimant Permanent

Protections: Totalement Fermé (IP54)

Réducteur Type:

MWS
Vitesses: 1,1 – 150 tr/mn
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PM 10 MWS

(1 Nm = 10,2 cmkp)

� Tensions: 12, 24, 50, 110, 200 V.C.C. Tensions
spéciales sur demande.

� Moteurs Classe “F” – sur roulements à billes fermés,
graissés à vie.
Tous à 2 sens de rotation.

� Réducteurs étanches et lubrifiés à vie. Arbre lent sur 2
roulements à billes, roue à vis en composite, autres
roues en acier trempé. Montage multiposition.

� Connexions Flexibles PVC 30cm.

� Détails des Performances Moteur Page 70.

� Sur Option
Second bout d’arbre moteur ou réducteur – arbre spécial
sur moteur ou réducteur.

� Régulations de Vitesse Pages 107 à 109.

� Frein Electromagnétique Page 68.

� Générateur Tachymétrique Page 105.

COUPLE UTILE (Nm)
VITESSE
FINALE
TR/MN

REDUCTION

VIS FINAL

Spécification
Réducteur

Vitesse Moteur
1500 tr/mn

Cont 1 Heure

P. Utile P. Utile
7.5 watts 10 watts

Cont 1 Heure

P. Utile P. Utile
12.5 watts 15 watts

Cont 1 Heure

P. Utile P. Utile
19 watts 24 watts

Cont 1 Heure

P. Utile P. Utile
20 watts 25 watts

Cont 1 Heure

P. Utile P. Utile
33 watts 40 watts

PM 7 MWS PM 8 MWS PM 9 MWS PM 10 MWS PM 11 MWS

1.1
1.6
2
3
5
6
8
10
12
14
16
24
28
32
37
45
56

40:1
27:1

18 1/2:1
12 1/2:1
9 1/3:1
7 1/4:1
5 1/6:1
4 1/8:1
8 1/3:1
7 1/4:1
6 1/4:1
4 1/8:1
8 1/2:1
7 1/4:1
6 1/4:1
5 1/6:1
4 1/8:1

35.39:1
35.39:1
35.39:1
35.39:1
35.39:1
35.39:1
35.39:1
35.39:1
15.1:1
15.1:1
15.1:1
15.1:1
6.5:1
6.5:1
6.5:1
6.5:1
6.5:1

19.8
15

11.7
9

7.2
6

4.6
3.8
2.8
2.6
2.3
1.6
1.3
1.2
1.0
0.9
0.7

26.4
20

15.6
12
9.6
8

6.1
5

3.8
3.4
3

2.1
1.7
1.6
1.4
1.2
1.0

33.1
25

19.5
14.9
12
10
7.6
6.3
4.7
4.3
3.8
2.7
2.2
1.9
1.7
1.5
1.2

45
45
25
20
17
13
10
8
7
6
5
4

3.2
2.9
2.6
2.2
1.8

39.7
29.8
23.4
17.9
14.4
12
9.1
7.5
5.7
5.1
4.6
3.2
2.6
2.3
2.1
1.8
1.5

-
-

37.5
28.7
23

19.2
14.6
12
9.1
8.2
7.3
5.1
4.1
3.7
3.3
2.8
2.3

-
-

21.3
23.9
19.2
16

12.1
10.0
7.6
6.8
6.1
4.3
3.5
3.1
2.8
2.4
1.9

-
-
-

29.8
24
20

15.2
12.5
9.5
8.5
7.6
5.3
4.3
3.9
3.5
3.0
2.4

-
-
-

39.4
31.7
26.4
20

16.5
12.5
11.3
10.1
7.1
5.7
5.1
4.6
3.9
3.2

-
-
-
-

38.4
32

24.3
20

15.2
13.7
12.2
9.6
6.9
6.2
5.5
4.7
3.9

COUPLE UTILE (Nm)
VITESSE
FINALE
TR/MN

REDUCTION

VIS FINAL

Spécification
Réducteur

Vitesse Moteur
2000 tr/mn

Cont 1 Heure

P. Utile P. Utile
10 watts 13 watts

Cont 1 Heure

P. Utile P. Utile
17 watts 21 watts

Cont 1 Heure

P. Utile P. Utile
25 watts 33 watts

Cont 1 Heure

P. Utile P. Utile
30 watts 40 watts

Cont 1 Heure

P. Utile P. Utile
45 watts 55 watts

PM 7 MWS PM 8 MWS PM 9 MWS PM 10 MWS PM 11 MWS

PM 8 MWS PM 9 MWS PM 10 MWS PM 11 MWS

1.4
2.1
3
5
6
8
11
14
16
18
21
32
37
43
49
60
75

40:1
27:1

18 1/2:1
12 1/2:1
9 1/3:1
7 1/4:1
5 1/6:1
4 1/8:1
8 1/3:1
7 1/4:1
6 1/4:1
4 1/8:1
8 1/3:1
7 1/4:1
6 1/4:1
5 1/6:1
4 1/8:1

35.39:1
35.39:1
35.39:1
35.39:1
35.39:1
35.39:1
35.39:1
35.39:1
15.1:1
15.1:1
15.1:1
15.1:1
6.5:1
6.5:1
6.5:1
6.5:1
6.5:1

19.8
14.9
11.7

9
7.2
6

4.6
3.8
2.8
2.6
2.3
1.6
1.3
1.2
1.0
0.9
0.7

25.8
19.3
15.2
11.6
9.4
7.8
5.9
4.9
3.7
3.3
3

2.1
1.7
1.5
1.3
1.2
0.9

33.7
25.3
19.9
15.2
12.2
10.2
7.7
6.4
4.8
4.4
3.9
2.7
2.2
2.0
1.8
1.5
1.2

41.7
31.2
24.6
18.8
15.1
12.6
9.6
7.9
6

5.4
4.8
3.4
2.7
2.4
2.2
1.9
1.5

45
37.2
29.3
23.4
18
15

11.4
9.4
7.1
6.4
5.7
4.0
3.2
2.9
2.6
2.2
1.8

-
-

38.7
29.5
23.8
19.8
15

12.4
9.4
8.5
7.5
5.2
4.2
2.8
2.4
2.9
2.4

-
-

35.2
26.4
21.6
18

13.7
11.3
8.5
7.7
6.9
4.8
3.9
3.5
3.1
2.7
2.2

-
-
-

35.8
28.8
24

18.2
15.0
11.4
10.3
9.1
6.4
5.2
4.7
4.2
2.5
2.9

-
-
-

40.3
32.4
27

20.5
16.9
12.8
11.5
10.3
7.2
5.8
5.2
4.7
4.0
3.2

-
-
-
-

39.6
33.0
25.1
20.6
15.7
14.1
12.6
8.8
7.1
6.4
5.7
4.9
4.0

COUPLE UTILE (Nm)
VITESSE
FINALE
TR/MN

REDUCTION

VIS FINAL

Spécification
Réducteur

Vitesse Moteur
3000 tr/mn

Cont 1 Heure

P. Utile P. Utile
15 watts 20 watts

Cont 1 Heure

P. Utile P. Utile
25 watts 33 watts

Cont 1 Heure

P. Utile P. Utile
38 watts 45 watts

Cont 1 Heure

P. Utile P. Utile
45 watts 55 watts

Cont 1 Heure

P. Utile P. Utile
65 watts 80 watts

PM 7 MWS

2.1
3.2
4.6
6.8
9
12
17
21
24
28
32
48
56
64
74
90
112

40:1
27:1

18 1/2:1
12 1/2:1
9 1/3:1
7 1/4:1
5 1/6:1
4 1/8:1
8 1/3:1
7 1/4:1
6 1/4:1
4 1/8:1
8 1/3:1
7 1/4:1
6 1/4:1
5 1/6:1
4 1/8:1

35.39:1
35.39:1
35.39:1
35.39:1
35.39:1
35.39:1
35.39:1
35.39:1
15.1:1
15.1:1
15.1:1
15.1:1
6.5:1
6.5:1
6.5:1
6.5:1
6.5:1

19.8
14.9
11.7

9
7.2
6

4.6
3.8
2.8
2.6
2.3
1.6
1.3
1.2
1.0
0.9
0.7

26.4
19.8
15.6
11.9
9.6
8

6.1
5

3.8
3.4
3

2.1
1.7
1.6
1.4
1.2
1.0

33.1
24.8
19.5
14.9
12
10
7.6
6.3
4.7
4.3
3.8
2.7
2.2
1.9
1.7
1.5
1.2

43.6
32.7
25.8
19.7
15.8
13.2
10
8.2
6.3
5.6
5

3.5
2.8
2.6
2

1.9
1.6

45
37.7
29.7
22.7
18.2
15.2
11.5
9.5
7.2
6.5
5.8
4.1
3.3
3.0
2.6
2.2
1.8

-
-

35.2
26.9
21.6
18

13.7
11.3
8.5
7.7
6.9
4.8
3.9
3.5
3.1
2.7
2.2

-
-

35.2
26.9
21.6
18

13.7
11.3
8.5
7.7
6.9
4.8
3.9
3.5
3.1
2.7
2.2

-
-
-

32.5
26.4
22

16.7
13.8
10.4
9.4
8.6
5.9
4.7
4.3
3.8
3.2
2.7

-
-
-

38.8
31.2
26

19.7
16.3
12.3
11.1
9.9
7.0
5.6
5.1
4.3
3.8
3.2

-
-
-
-

38.4
32.0
24.3
20.0
15.2
13.7
12.2
8.6
6.9
6.2
5.5
4.7
3.9



Suite de la page 98
Réducteur Type:

MWS
Vitesses: 1,1 – 150 tr/mn
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Ø
 5

6

PM 7 MWS = 202
PM 8 MWS = 215
PM 9 MWS = 228

42
.5

751

Ø
 3

4

40

95
.3

20.262.3

Ø 60

= 95 =

112

3.4

60

45

10
7 12

8

PM 7 MWS
PM 8 MWS
PM 9 MWS

Dimensions en mm. Echelle 1:4
(PM 8 MWS dessiné)

Sur commande second bout d’arbre moteur Ø 7,93 × 33mm de long (tol. long ±0.25mm) à l’opposé du réducteur.

Poids approx.: PM 7 MWS – 3,0 Kg
PM 8 MWS – 3,2 Kg
PM 9 MWS – 3,4 Kg

Centre
moteur

Ø
 6

6

PM 10 MWS = 217
PM 11 MWS = 236

35
.5

751

Ø
 3

4

40

95
.3

20.262.3

Ø 60

= 95 =

112

3.4

60

45

10
7

13
1

PM 10 MWS
PM 11 MWS

Dimensions en mm. Echelle 1:4
(PM 10 MWS dessiné)

Sur commande second bout d’arbre moteur Ø 7,93 × 33mm de long (tol. long ±0.25mm) à l’opposé du réducteur.
Poids approx.: PM 10 MWS – 3,62 Kg

PM 11 MWS – 4,10 Kg

COUPLE UTILE (Nm)
VITESSE
FINALE
TR/MN

REDUCTION

VIS FINAL

Spécification
Réducteur

Vitesse Moteur
4000 tr/mn

Cont 1 Heure

P. Utile P. Utile
20 watts 25 watts

Cont 1 Heure

P. Utile P. Utile
33 watts 40 watts

Cont 1 Heure

P. Utile P. Utile
50 watts 60 watts

Cont 1 Heure

P. Utile P. Utile
60 watts 75 watts

Cont 1 Heure

P. Utile P. Utile
90 watts 110 watts

PM 7 MWS PM 8 MWS PM 9 MWS PM 10 MWS PM 11 MWS

2.9
4.2
6
9
12
16
22
28
32
37
42
64
74
85
99
120
150

40:1
27:1

18 1/2:1
12 1/2:1
9 1/3:1
7 1/4:1
5 1/6:1
4 1/8:1
8 1/3:1
7 1/4:1
6 1/4:1
4 1/8:1
8 1/3:1
7 1/4:1
6 1/4:1
5 1/6:1
4 1/8:1

35.39:1
35.39:1
35.39:1
35.39:1
35.39:1
35.39:1
35.39:1
35.39:1
15.1:1
15.1:1
15.1:1
15.1:1
6.5:1
6.5:1
6.5:1
6.5:1
6.5:1

19.8
14.9
11.7

9
7.2
6

4.6
3.8
2.8
2.6
2.3
1.6
1.3
1.2
1.0
0.9
0.7

24.8
18.6
14.7
11.2

9
7.5
5.7
4.7
3.6
3.2
2.9
2.0
1.6
1.5
1.3
1.1
0.9

29.6
22.2
17.5
13.4
10.7
8.9
6.8
5.6
4.3
3.8
3.4
2.4
1.9
1.7
1.5
1.2
1.1

39.7
29.8
23.4
17.9
14.4
12.0
9.1
7.5
5.7
5.1
4.6
3.2
2.6
2.2
2.1
1.8
1.5

45
37.2
29.3
22.4
18.0
15

11.4
9.4
7.1
6.4
5.7
4.0
3.2
2.9
2.6
2.2
1.8

-
-

35.2
26.9
21.6
18

13.7
11.3
8.5
7.7
6.9
4.8
3.9
3.5
3.1
2.7
2.2

-
-

35.2
26.9
21.6
18

13.7
11.3
8.5
7.6
6.9
4.8
3.9
3.5
3.1
2.7
2.0

-
-
-

33.6
27

22.5
17.1
14.1
10.7
9.6
8.6
5.0
4.9
4.4
3.9
3.3
2.7

-
-
-

40.3
32.4
27

20.5
16.9
22.8
11.5
10.3
7.2
5.8
5.2
4.7
4

3.3

-
-
-
-

39.5
33

25.1
20.6
15.7
14.1
12.6
8.8
7.7
6.4
5.7
4.9
4.0

Sur demande: 4 trous Ø 4,3 sur
Ø 48mm peuvent être taraudés
M5×11 (de chaque côté)

Arbre dia. 14mm h6 avec rainure de 38mm de long
pour clavette 5x5mm (sortie opposée sur demande)

Arbre dia. 14mm h6 avec rainure de 38mm de long
pour clavette 5x5mm (sortie opposée sur demande)

Connexions: flexibles PVC 30cm.
(manchon souple)

4 trous taraudés M8×15

Centre
moteur

Sur demande: 4 trous Ø 4,3 sur
Ø 48mm peuvent être taraudés
M5×11 (de chaque côté)

4 trous taraudés M8×15

Connexions: fils souples 30cm
c.

c.
 –

 P
M



COUPLE UTILE (Nm)
VITESSE
FINALE
TR/MN

COUPLE UTILE (Nm)
VITESSE
FINALE
TR/MN

REDUCTION

VIS ENGR.

Motoréducteurs à Vis et Trains d’Engrenages
Vitesse Variable – C.C. à Aimant Permanent

Protections: PM1–PM2–PM6 – Abrité Ventilé Intérieur (IP21)
PM10–PM11–PM3–PM4–PM5 – Totalement Fermé (IP54)

Réducteur Type:

LWS
Vitesses: 0,45 – 80 tr/mn

Spécification
Réducteur

Vitesse Moteur
1500 tr/mn

Cont
P. Utile
33 w

Cont
P. Utile
40 w

1 Heure
P. Utile
40 w

Cont
P. Utile
50 w

1 Heure
P. Utile
50 w

Cont
P. Utile
60 w

1 Heure
P. Utile
60 w

PM 11 LWS PM 1 LWS PM 3 LWS PM 2 LWS PM 4 LWS PM 6 LWS PM 5 LWS

100 MOTEURS ELECTRIQUES PARVALUX - E-mail : parvalux@parvalux.fr - Web : www.parvalux.fr - FRANCE · Tél: 33 (0)1 30 43 72 73 - Fax: 33 (0)1 30 44 10 63

0.45
0.8
1.5
1.8
2.2
2.6
2.9
3.2
3.7
4.3
4.5
6.5

30:1
16 1/2:1
8 1/3:1
7 1/4:1
12 1/2:1
10 1/3:1
9 1/3:1
8 1/3:1
7 1/4:1
6 1/4:1
13 1/2:1
9 1/3:1

115:1
115:1
115:1
115:1
56:1
56:1
56:1
56:1
56:1
56:1
25:1
25:1

100
100
100
100
82
70
63
59
53
48
39
28

100
100
100
100
100
84
76
72
64
58
47
34

100
100
100
100
100
84
76
72
64
58
47
34

100
100
100
100
100
100
95
90
80
73
59
42

100
100
100
100
100
100
95
90
80
73
59
42

100
100
100
100
100
100
100
100
96
87
62
51

100
100
100
100
100
100
100
100
96
87
62
51

COUPLE UTILE (Nm)
VITESSE
FINALE
TR/MN

REDUCTION

VIS ENGR.

Spécification
Réducteur

Vitesse Moteur
2000 tr/mn

Cont 1 Heure
P. P. 

Utile Utile
30 w 40 w

Cont 1 Heure
P. P. 

Utile Utile
45 w 55 w

Cont 1 Heure
P. P. 

Utile Utile
45 w 60 w

Cont 1 Heure
P. P. 

Utile Utile
60 w 90 w

Cont 1 Heure
P. P. 

Utile Utile
60 w 80 w

Cont 1 Heure
P. P. 

Utile Utile
80 w 120 w

Cont 1 Heure
P. P. 

Utile Utile
80 w 100 w

Cont 1 Heure
P. P. 

Utile Utile
100 w 150 w

PM 10 LWS PM 11 LWS PM 3 LWS PM 1 LWS PM 4 LWS PM 2 LWS PM 5 LWS PM 6 LWS

0.6
1
2

2.4
2.8
3.5
3.8
4.3
4.9
5.7
6

6.5
7.7
8.5
9.5
13
20
25
30
35
40

30:1
16 1/2:1
8 1/3:1
7 1/4:1
12 1/2:1
10 1/3:1
9 1/3:1
8 1/3:1
7 1/4:1
6 1/4:1
13 1/2:1
12 1/2:1
10 1/3:1
9 1/3:1
8 1/3:1
6 1/4:1
16 1/2:1
13 1/2:1
11 1/3:1
9 1/3:1
8 1/3:1

115:1
115:1
115:1
115:1
56:1
56:1
56:1
56:1
56:1
56:1
25:1
25:1
25:1
25:1
25:1
25:1
6:1
6:1
6:1
6:1
6:1

100
100
78
69
56
47
43
40
36
33
26
25
21
19
18
14
7
6
5
4
4

100
100
100
92
75
63
57
53
48
44
35
33
28
25
24
19
9
8
7
6
6

100
100
100
100
84
71
64
60
54
49
40
37
32
28
27
22
11
9
8
7
6

100
100
100
100
100
87
78
74
66
59
49
46
40
35
33
27
13
12
10
8
8

100
100
100
100
84
71
64
60
54
49
40
37
32
28
27
22
11
9
8
7
6

100
100
100
100
100
95
86
80
72
65
53
50
42
38
36
29
15
13
11
9
8

100
100
100
100
100
95
86
80
72
65
53
50
42
38
36
29
15
13
11
9
8

100
100
100
100
100
100
100
100
100
98
80
74
64
56
54
44
22
18
16
14
12

100
100
100
100
100
95
86
80
72
65
53
50
42
38
36
29
15
13
11
9
8

100
100
100
100
100
100
100
100
96
87
62
62

56.5
51
48
39
20
17
15
12
11

100
100
100
100
100
100
100
100
96
87
62
62

56.5
51
48
39
20
17
15
12
11

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
84
76
72
58
30
26
22
18
16

100
100
100
100
100
100
100
100
96
87
62
62

56.5
51
48
39
20
17
15
12
11

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
62
62
62
62
60
48
24
21
18
15
14

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
62
62
62
62
60
48
24
21
18
15
14

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
93
93
93
93
90
72
36

31.5
27

22.5
21

REDUCTION

VIS ENGR.

Spécification
Réducteur

Vitesse Moteur
3000 tr/mn

Cont 1 Heure
P. P. 

Utile Utile
45 w 55 w

Cont 1 Heure
P. P. 

Utile Utile
65 w 80 w

1 Heure
P. 

Utile
90 w

Cont
P. 

Utile
90 w

1 Heure
P. 

Utile
120 w

Cont
P. 

Utile
120 w

1 Heure
P. 

Utile
150 w

Cont
P. 

Utile
150 w

PM 10 LWS PM 11 LWS PM 3 LWS PM 1 LWS PM 4 LWS PM 2 LWS PM 5 LWS PM 6 LWS

0.9
1.7
3

3.6
4.3
5.2
5.8
6.5
7.4
8.5
8.9
9.6
11.6
13

14.4
19
30
37
44

53.5
60

30:1
15 1/2:1
8 1/3:1
7 1/4:1
12 1/2:1
10 1/3:1
9 1/3:1
8 1/3:1
7 1/4:1
6 1/4:1
13 1/2:1
12 1/2:1
10 1/3:1
9 1/3:1
8 1/3:1
6 1/4:1
16 1/2:1
13 1/2:1
11 1/3:1
9 1/3:1
8 1/3:1

115:1
115:1
115:1
115:1
56:1
56:1
56:1
56:1
56:1
56:1
25:1
25:1
25:1
25:1
25:1
25:1
6:1
6:1
6:1
6:1
6:1

100
100
78
69
56
47
43
40
36
33
26
25
21
19
18
14
7
6
5
4
4

100
100
97
86
70
59
53
50
45
41
33
31
26
24
22
18
9
8
7
6
5

100
100
100
100
84
71
64
60
56
49
40
37
32
28
27
22
11
9
8
7
6

100
100
100
100
100
84
76
72
64
58
47
44
38
34
32
26
13
12
10
8
8

100
100
100
100
100
95
86
80
72
65
53
50
42
38
36
29
15
13
11
9
8

100
100
100
100
100
95
86
80
72
65
53
50
42
38
36
29
15
13
11
9
8

100
100
100
100
100
100
100
100
96
87
62
62

56.5
51
48
39
20
17
15
12
11

100
100
100
100
100
100
100
100
96
87
62
62

56.5
51
48
39
20
17
15
12
11

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
62
62
62
62
60
48
24
21
18
15
14

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
62
62
62
62
60
48
24
21
18
15
14

PM 5 LWSPM 10 LWS

(1 Nm = 10,2 cmkp)

� Tensions: 12 ou 24 V.C.C. mini – 50, 110, 200 V.C.C. Tensions spéciales sur demande.
� Moteurs Classe “F” – sur roulements à billes fermés, graissés à vie. Tous à 2 sens de

rotation.
� Réducteurs étanches et lubrifiés à vie. Arbre lent sur 2 roulements à billes, roue à vis

en composite ou en bronze, autres roues en acier trempé. Montage multiposition.
� Connexions Flexibles PVC 30cm.
� Détails des Performances Moteur Page 70.
� Sur Option

Second bout d’arbre moteur ou réducteur – Arbre spécial sur moteur ou réducteur.
Réducteur sans patte pour montage à bride.
4 goujons de fixation M6 (détails sur demande).
Boîte à bornes (sauf pour PM10/PM11).
Arbre lent Ø 17mm (version 100Nm).

� Régulations de Vitesse Pages 107 à 109.
� Frein Electromagnétique Page 68.

� Positions des Réducteurs Page 112.
� Générateur Tachymétrique Page 105.



Motoréducteurs à Vis et Trains d’Engrenages
Vitesse Variable – C.C. à Aimant Permanent

Protections: – PM1, PM2 & PM6 – Abrité Ventilé Intérieur (IP21)
PM10–PM11–PM3–PM4–PM5 – Totalement Fermé (IP54)

Réducteur Type:

LWS
Vitesses: 0,45 – 80 tr/mn

MOTEURS ELECTRIQUES PARVALUX - E-mail : parvalux@parvalux.fr - Web : www.parvalux.fr - FRANCE · Tél: 33 (0)1 30 43 72 73 - Fax: 33 (0)1 30 44 10 63 101

COUPLE UTILE (Nm)
VITESSE
FINALE
TR/MN

REDUCTION

VIS ENGR.

Spécification
Réducteur

Vitesses Moteur
4000 tr/mn

Cont 1 Heure
P. P. 

Utile Utile
60 w 75 w

Cont 1 Heure
P. P. 

Utile Utile
90 w 110 w

Cont
P. 

Utile
120 w

1 Heure
P. 

Utile
120 w

Cont
P. 

Utile
160 w

1 Heure
P. 

Utile
160 w

Cont
P. 

Utile
200 w

1 Heure
P. 

Utile
200 w

PM 10 LWS PM 11 LWS PM 1 LWS PM 3 LWS PM 2 LWS PM 4 LWS PM 6 LWS PM 5 LWS

1.2
2
4

4.8
5.7
7

7.6
8.6
9.8
11.4
12
13

15.5
17
19

25.5
40
49
60
70
80

30:1
16 1/2:1
8 1/3:1
7 1/4:1
12 1/2:1
10 1/3:1
9 1/3:1
8 1/3:1
7 1/4:1
6 1/4:1
13 1/2:1
12 1/2:1
10 1/3:1
9 1/3:1
8 1/3:1
6 1/4:1
16 1/2:1
13 1/2:1
11 1/3:1
9 1/3:1
8 1/3:1

115:1
115:1
115:1
115:1
56:1
56:1
56:1
56:1
56:1
56:1
25:1
25:1
25:1
25:1
25:1
25:1
6:1
6:1
6:1
6:1
6:1

100
100
78
69
56
47
43
40
36
33
26
25
21
19
18
14
7
6
5
4
4

100
100
97
86
70
59
53
50
45
41
33
31
26
24
22
18
9
8
7
6
5

100
100
100
100
84
71
64
60
54
49
40
37
32
28
27
22
11
9
8
7
6

100
100
100
100
100
87
78
74
66
59
49
46
40
35
33
27
13
12
10
8
8

100
100
100
100
100
95
85
80
72
65
53
50
42
38
36
29
15
13
11
9
8

100
100
100
100
100
95
85
80
72
65
53
50
42
38
36
29
15
13
11
9
9

100
100
100
100
100
100
100
100
96
87
62
62
56
51
48
39
20
17
14
12
11

100
100
100
100
100
100
100
100
96
87
62
62
56
51
48
39
20
17
14
12
11

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
62
62
62
62
60
48
24
21
18
15
14

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
62
62
62
62
60
48
24
21
18
15
14

Ø
 6

6

35
.5

PM 10 LWS = 236

565651

226 44.75

Ø
 4

7.
6Ø 125

PM 11 LWS = 255

123

103.2

19 x 7.1
ENCOCHE

85.7

120

9.
5

68
.2

5

13
4

88
.1

48
.4

PM 10 LWS
PM 11 LWS

Dimensions en mm. Echelle 1:4
(PM 10 LWS dessiné)

Sur commande second bout d’arbre moteur Ø 7,93 × 33mm de long (tol. long ±0.25mm) à l’opposé du réducteur.
Poids approx.: PM 10 LWS – 5,03 Kg

PM 11 LWS – 5,49 Kg

Arbre Ø 15mm h6 avec rainure de
38mm de long pour clavette 5×5mm

Centre axe
moteur

4 trous Ø 3,8 sur Ø 70mm
peuvent être taraudés M5×11mm

Variante de la position de
l’arbre, sur demande.

Ø
 7

7

PM 3 LWS = 266
PM 1/4 LWS = 278
PM 2/5 LWS = 291
PM 6 LWS = 304

40
.6

15°

565651

226 44.75

Ø
 4

7.
6Ø 125

123

103.2
19 x 7.1

ENCOCHE
85.7

120

9.
5

68
.2

5

13
4

88
.1

48
.4

71

PM 1 LWS PM 2 LWS PM 3 LWS
PM 4 LWS PM 5 LWS PM 6 LWS

Dimensions en mm. Echelle 1:4
(PM 1/4 LWS dessiné)

Sur commande second bout d’arbre moteur Ø 10 × 33mm de long (tol. long ±0.25mm) à l’opposé du réducteur.

Poids approx.: PM 1/3 LWS – 6,02 Kg
PM 2/4 LWS – 6,37 Kg
PM 5/6 LWS – 6,56 Kg

Arbre Ø 15mm h6 avec
rainure de 38mm de long
pour clavette 5×5mm

4 trous Ø 3,8 sur Ø 70mm
peuvent être taraudés M5×11mm

Variante de la position de
l’arbre, sur demande.

Connexions: fils
souples 30cm

Connexions: fils
souples 30cm

Accessoire: boîte à bornes
avec filetage PG13

c.
c.
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M

Centre axe
moteur



Motoréducteurs à Vis et Trains d’Engrenages
Vitesse Variable – C.C. à Aimant Permanent

Protections: – PM50 – Totalement Fermé – (IP54)
PM60 – Abrité Ventilé Intérieur – (IP21)

Réducteur Type:

LWS
Vitesses: 0,9 – 80 tr/mn

(1 Nm = 10,2 cmkp)

VITESSE
FINALE
TR/MN

COUPLE UTILE (Nm)
VIS

REDUCTION

ENGR.

Spécification
Réducteur

Vitesse Moteur
3000 tr/mn

Cont

P. Utile
155 watts

1 Heure

P. Utile
200 watts

Cont

P. Utile
210 watts

1 Heure

P. Utile
255 watts

PM 50 LWS PM 60 LWS

0.9
1.7
3

3.6
4.3
5.2
5.8
6.5
7.4
8.5
8.9
9.6
11.6
13

14.4
19
30
37
44

53.5
60

30:1
15 1/2:1
8 1/3:1
7 1/4:1
12 1/2:1
10 1/3:1
9 1/3:1
8 1/3:1
7 1/4:1
6 1/4:1
13 1/2:1
12 1/2:1
10 1/3:1
9 1/3:1
8 1/3:1
6 1/4:1
16 1/2:1
13 1/2:1
11 1/3:1
9 1/3:1
8 1/3:1

115:1
115:1
115:1
115:1
56:1
56:1
56:1
56:1
56:1
56:1
25:1
25:1
25:1
25:1
25:1
25:1
6:1
6:1
6:1
6:1
6:1

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
62
62
62
62
61
50
25
22
19
15
14

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
62
62
62
62
62
62
33
28
24
20
19

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
62
62
62
62
62
62
34
29
25
22
20

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
62
62
62
62
62
62
41
35
31
26
23

VITESSE
FINALE
TR/MN

COUPLE UTILE (Nm)
VIS

REDUCTION

ENGR.

Spécification
Réducteur

Vitesse Moteur
4000 tr/mn

Cont

P. Utile
205 watts

1 Heure

P. Utile
265 watts

Cont

P. Utile
280 watts

1 Heure

P. Utile
340 watts

PM 50 LWS PM 60 LWS

1.2
2
4

4.8
5.7
7

7.6
8.6
9.8
11.4
12
13

15.5
17
19

25.5
40
49
60
70
80

30:1
16 1/2:1
8 1/3:1
7 1/4:1
12 1/2:1
10 1/3:1
9 1/3:1
8 1/3:1
7 1/4:1
6 1/4:1
13 1/2:1
12 1/2:1
10 1/3:1
9 1/3:1
8 1/3:1
6 1/4:1
16 1/2:1
13 1/2:1
11 1/3:1
9 1/3:1
8 1/3:1

115:1
115:1
115:1
115:1
56:1
56:1
56:1
56:1
56:1
56:1
25:1
25:1
25:1
25:1
25:1
25:1
6:1
6:1
6:1
6:1
6:1

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
62
62
62
62
61
49
25
22
18
15
14

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
62
62
62
62
62
62
32
29
24
20
19

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
62
62
62
62
62
62
34
29
25
22
20

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
62
62
62
62
62
62
41
35
31
26
23

102 MOTEURS ELECTRIQUES PARVALUX - E-mail : parvalux@parvalux.fr - Web : www.parvalux.fr - FRANCE · Tél: 33 (0)1 30 43 72 73 - Fax: 33 (0)1 30 44 10 63

� Tensions 12 ou 24 V.C.C. mini, 50, 110 ou 180 V.C.C.
Tensions spéciales sur demande.

� Moteurs Classe “F” – sur roulements à billes fermés,
graissés à vie. Tous à 2 sens de rotation.

� Réducteurs étanches et lubrifiés à vie. Arbre lent sur 2
roulements à billes, roue à vis en composite ou en
bronze, autres roues en acier trempé. Montage
multiposition. 

� Connexions Flexibles PVC 30cm.

� Détails des Performances Moteur Page 70.

� Sur Option
Second bout d’arbre moteur ou réducteur – Arbre
spécial sur moteur ou réducteur. 
Arbre lent Ø 17mm (version 100Nm)
Réducteur sans patte pour montage à bride.
4 goujons de fixation M6 (détails sur demande).

� Régulations de Vitesse Pages 107 à 109.

� Frein Electromagnétique Page 68.

� Positions des Réducteurs Page 112.

� Générateur Tachymétrique Page 105.
PM 50 LWS

Ø
 7

7

PM 50 LWS = 309
PM 60 LWS = 322

40
.6

15°

565651

226 44.75

Ø
 4

7.
6Ø 125

123

103.2
19 x 7.1

ENCOCHE
85.7

120

9.
5

68
.2

5

13
4

88
.1

48
.4

71

PM 50 LWS
PM 60 LWS

Dimensions en mm. Echelle 1:4
(PM 50 LWS dessiné)

Sur commande second bout d’arbre moteur Ø 10x33mm de long, (tol. long ±0.25mm) à l’opposé du réducteur. Poids approx.: PM 50/60 LWS  6,8 Kg

Arbre Ø 15mm h6 avec
rainure de 38mm de long
pour clavette 5×5mm

Centre axe
moteur

4 trous Ø 3,8 sur Ø 70mm
peuvent être taraudés M5×11mm

Variante de la position de
l’arbre, sur demande.

Connexions: fils
souples 30cm

Accessoire: boîte à bornes
avec filetage PG13



30:1
16 1/2:1
9 1/3:1
1/4:1

5 1/8:1
7 ]1/4:1
6 1/6:1
10 1/3:1
8 1/3:1
6 1/6:1
12 1/3:1
8 1/3:1
6 1/6:1
5 1/8:1

Motoréducteurs à Vis et Trains d’Engrenages
Vitesse Variable – C.C. à Aimant Permanent

Protections: – PM5 – PM50 – Totalement Fermé (IP 54)
PM6 – PM60 – Abrité Ventilé Intérieur (IP 21)

Réducteur Type:

GWS
Vitesses: 0,45 – 71 tr/mn

COUPLE UTILE (Nm)
VITESSE
FINALE
TR/MN.

REDUCTION

VIS ENGR

Spécification
Réducteur

Vitesse Moteur
4000 tr/mn

Cont

P. Utile
160 watts

15 Min 

P. Utile
250 watts

30 Min 

P. Utile
250 watts

1 Heure 

P. Utile
265 watts

1 Heure 

P. Utile
200 watts

Cont

P. Utile
200 watts

Cont

P. Utile
205 watts

15 Min 

P. Utile
375 watts

Cont

P. Utile
280 watts

1 Heure 

P. Utile
340 watts

15 Min 

P. Utile
460 watts

PM 5 GWS PM 6 GWS PM 50 GWS PM 60 GWS

1.2
2.2
3.9
5
7
10
11
16
19
26
30
44
59
71

110:1
110:1
110:1
110:1
110:1
57:1
57.1
25.1
25:1
25:1
11:1
11:1
11:1
11:1

250
250
180
152
110
78
68
45
39
31
24
18
14
12

250
250
225
190
137
97
85
57
49
39
30
23
18
15

250
250
250
237
171
121
107
71
61
48
37
28
22
19

250
250
225
190
137
97
85
57
49
39
30
23
18
15

250
250
250
237
171
121
107
71
61
48
37
28
22
19

250
250
230
194
140
100
87
58
50
40
31
23
18
16

250
250
250
250
182
129
113
75
65
51
40
30
24
20

250
250
250
250
250
182
159
105
91
73
56
42
33
28

250
250
250
250
233
165
145
90
83
66
51
38
30
26

250
250
250
250
250
224
195
129
112
89
69
52
41
35
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� Tensions 12 ou 24 V.C.C. mini, 50, 110,180 V.C.C.
Tensions spéciales sur demande.

� Moteurs Classe “F” – sur roulements à billes fermés,
graissés à vie. Tous à 2 sens de rotation.

� Réducteurs étanches et lubrifiés à vie. Arbre lent sur 2
roulements à billes. roue à vis en composite autres
roues en acier trempé. Montage multiposition. 

� Connexions Flexibles PVC 30cm.

� Détails des Performances Moteur Page 70.

� Détails des Performances Réducteur Page 3.

� Sur Option
Second bout d’arbre moteur ou réducteur – Arbre spécial sur
moteur ou réducteur – Arbre réducteur cóté opposé au 
standard. Arbre creux.

� Régulations de Vitesse Pages 107 à 109.

� Frein Electromagnétique Page 68

� Générateur Tachymétrique Page 105.

250
250
250
250
192
136
120
79
69
54
42
32
25
21

Ø
 7

7

40
.6

15
1.

5

55

13
7

Ø
 5

4

PM 5 GWS = 296    PM 6 GWS = 309

3

PM 50 GWS = 314    PM 60 GWS = 327

Ø 87.4

15°

28.4114

4.676

104

85

142

= 120 =

71

Dimensions en mm. Echelle 1:4
(PM 50 GWS dessiné)

Accessoire: boîte à bornes
avec filetage PG13 

Connexion standard: fils
souples 30cm

Centre axe
moteur

Arbre Ø 25mm avec rainure de 63mm
de long pour clavette 6 x 6mm.
Option : arbre creux Ø 15mm avec
rainure pour clavette 5 x 5mm

4 trous Ø5,15mm sur
Ø 75mm peuvent être
taraudés M6 x 18mm
de chaque côté.

4 trous taraudés
M10 x 20mm

Poids approx.: PM 5/6 GWS – 9,65 Kg
PM 50/60 GWS – 9,9 KgSur commande second bout d’arbre moteur Ø 10mm x 33mm de long (tol. long.±0.25mm).

PM5 GWS – PM 50 GWS
PM6 GWS – PM 60 GWS

PM 50 GWS

c.
c.

 –
 P

M

Nota: Vitesse 0,45 tr/mn réalisable avec moteur 1500 tr/mn. (1 Nm = 10,2 cmkp)


